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1. Bevezet®s 

1.1. E TvMI t§rgya a villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus 

feltºltŖd®s elleni v®delem jogszab§lyi kºvetelm®nyeit teljes²tŖ megold§sok 

ismertet®se. 

1.2. A villamos berendez®s ï amely mag§ba foglalja a villamos energia elŖ§ll²t§s§ra, 

t§rol§s§ra, eloszt§s§ra ®s felhaszn§l§s§ra vagy §talak²t§s§ra szolg§l· k®sz¿l®keket, 

szerkezeteket ®s vezet®keket ï az ®p¿let tŤzv®delmi szempontb·l l®nyeges r®sze. A 

villamos berendez®s okozhat t¿zet, hozz§j§rulhat a tŤz terjed®s®hez ®s 

kºvetkezm®nyeinek s¼lyosb²t§s§hoz, de ï egyes tŤzv®delmi rendszerek 

n®lk¿lºzhetetlen r®szek®nt ï szerepet j§tszhat a k§rok m®rt®k®nek csºkkent®s®ben is. 

EbbŖl kºvetkezŖen a villamos berendez®s szakszerŤ l®tes²t®se ®s ¿zemeltet®se ï 

ºsszhangban az ®p²tm®ny tŤzv®delmi koncepci·j§val ï az ®p²tm®nyek 

tŤzv®delm®nek l®nyeges ®s meghat§roz· r®sze. 

1.3. Vill§mcsap§s kºzvetlen vagy kºzvetett hat§s§ra az ®p²tm®nyekben bekºvetkezhet 

szem®lyek s®r¿l®se, tŤz, robban§s, a kºrnyezetbe juthatnak k§ros vegyi, biol·giai 

vagy radioakt²v anyagok. A vill§mv®delem feladata, hogy ï amennyiben ez 

t§rsadalmi szempontok alapj§n sz¿ks®ges ®s indokolt ï int®zked®sekkel csºkkentse a 

vill§mcsap§s hat§s§ra bekºvetkezhetŖ k§rok ®s vesztes®gek m®rt®k®t ®s 

val·sz²nŤs®g®t.  

1.4. Az elektrosztatikus feltºltŖd®s miatt bekºvetkezŖ szikr§z§s vagy kis¿l®s hat§s§ra 

bizonyos kºrnyezeti felt®telek mellett robban§s kºvetkezhet be. Az elektrosztatikus 

feltºltŖd®s ®s kis¿l®s elleni v®delem c®lja, hogy villamos ®s nem villamos jellegŤ 

int®zked®sekkel csºkkentse a robban§s elektrosztatikus feltºltŖd®sbŖl eredŖ 

bekºvetkez®s®nek kock§zat§t. 

1.5. A villamos berendez®sekre, a vill§mv®delem berendez®seire ®s az elektrosztatikai 

feltºltŖd®s elleni v®delemre vonatkoz· mŤszaki megold§sokat a szak§gi szabv§nyok 

tartalmazz§k, azok sz¿ks®ges m·don tºrt®nŖ tŤzv®delmi alkalmaz§s§t az adott 

l®tes²tm®ny tŤzv®delmi kialak²t§s§ra vonatkoz· le²r§s tartalmazza. A tŤzv®delmi 

kialak²t§s§ra vonatkoz· le²r§s a l®tes²tm®ny tŤzv®delemmel szembeni megfelelŖs®gi 

kºvetelm®nyeket tartalmazza, meghat§rozza a szak§gi tervezŖ tŤzv®delemmel 

kapcsolatos feladatait a villamos ®s vill§mv®delem berendez®seinek kialak²t§sa 

sor§n. 

Megjegyz®s: 

A tŤzv®delmi kialak²t§s§ra vonatkoz· le²r§s szak§gi elv§r§sok (tŤzv®delmi koncepci·) 

megfogalmaz§sa az ®p²t®s¿gyi tŤzv®delmi tervezŖ (TU£), tŤzv®delmi szak®rtŖ szakter¿lete. 

1.6. A tŤzeseti fogyaszt·k mŤkºdŖk®pess®ge alatt §ltal§ban ºsszetett rendszerekkel 

szemben t§masztott azon elv§r§st ®rtj¿k, hogy a rendszer eg®sze k®pes a feladat§t 

vesz®lyhelyzet (tŤz) eset®n betºlteni. Tekintve, hogy ezek a rendszerek gyakran az 

®p²tm®ny nagy r®sz®re kiterjednek, a tŤzv®delemben betºltºtt szerep¿ktŖl, ®s az 

®p²tm®nyre vonatkoz· tŤzv®delmi kialak²t§s§ra vonatkoz· le²r§st·l f¿ggŖen egyes 

r®szeikre elt®rŖ mŤszaki kºvetelm®nyek vonatkozhatnak.  

A tŤzeseti fogyaszt·k mŤkºdŖk®pess®g®nek biztos²t§s§ban nemcsak a villamos 

tervezŖnek ®s kivitelezŖnek van feladata, hanem az ®p²t®sz, illetve a tŤzv®delmi 

tervezŖnek is, mert a tŤzv®delmi rendszerek l®tes²t®s®nek peremfelt®teleit az 

®p²tm®nyszerkezetek elrendez®se, szerkezeti kialak²t§sa adja, ²gy a tŤzv®delmi 

rendszerek elv§rt mŤkºd®si biztons§ga csak szoros egy¿ttmŤkºd®s¿k r®v®n 

val·sulhat meg. 
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1.7. A Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®se szerint az OTSZ-ben meghat§rozott biztons§gi szint 

el®rhetŖ  

a) tŤzv®delmet ®rintŖ nemzeti szabv§ny betart§s§val,  

b) a TvMI-kben kidolgozott mŤszaki megold§sok, sz§m²t§si m·dszerek alkalmaz§-

s§val, vagy  

c) a TvMI-tŖl vagy a nemzeti szabv§nyt·l r®szben vagy teljesen elt®rŖ megold§ssal, 

ha az azonos biztons§gi szintet a tervezŖ igazolja.  

1A TvMI-ben tal§lhat· ĂMegjegyz®sekò, ĂMell®kletekò, valamint ĂP®ld§kò az ®rde-

mi r®sszel ºsszef¿gg®sben ir§nymutat§st, magyar§zatot tartalmaznak, az ezektŖl val· 

elt®r®s nem jelenti azt, hogy a tervezŖ a TvMI-tŖl a Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®s c) pont-

ja szerint elt®rt volna. 

2. Fogalmak 

2.1. A TvMI alkalmaz§sa sor§n az OTSZ ®s a szakter¿letre vonatkoz· szabv§nyok 

fogalmait kell alapul venni.  

2.2. A 2.1. ponton t¼l, jelen ir§nyelven bel¿l az al§bbi fogalmak ker¿lnek alkalmaz§sra:  

2.2.1. Elektrosztatikai kock§zatkezel®s: az adott objektum szerkezeti ®s kºrnyezeti 

viszonyait·l f¿ggŖ int®zked®sek a kis¿l®sbŖl eredŖ tŤz- ®s robban§svesz®ly 

csºkkent®s®re. 

2.2.2. KettŖs biztons§g¼ bet§pl§l§s: norm§l ®s biztons§gi t§pell§t§ssal rendelkezŖ villamos 

berendez®s, mely biztos²tja a tŤzeseti fogyaszt·k folyamatos, vagy a megengedett 

§tkapcsol§si idŖre megszak²tott t§pell§t§s§t.  

2.2.3. Kieg®sz²tŖ bet§pl§l§s: Kiz§r·lag az ®p²tm®ny norm§l t§pell§t§s§t kieg®sz²tŖ 

villamos energiatermelŖ berendez®s (pld. napelem, sz®lgener§tor, g§zmotor stb.).  

Megjegyz®s 1: 

A kieg®sz²tŖ bet§pl§l§snak az ®p²tm®ny belsŖ villamos h§l·zat§ra csatlakoztat§sa nem tºrt®nhet a 

csak kifejezetten tŤzeseti biztons§gi t§pell§t§sra szolg§l· (aggreg§toros, sz¿netmentes stb.) 

h§l·zatr®szre.  

Megjegyz®s 2:  

A kieg®sz²tŖ bet§pl§l§s a tŤzeseti lekapcsol§sn§l a norm§l fogyaszt·kkal egy¿tt lekapcsol§sra ker¿l. 

2.2.4. MŤkºdŖk®pess®g-megtart§s: Egy tŤzv®delmi rendszer azon k®pess®ge, hogy 

feladat§t meghat§rozott ideig tŤz eset®n is k®pes ell§tni, ºsszhangban a tŤzv®delmi 

koncepci·val. 

2.2.5. 1Napelem modulok (az OTSZ elŖ²r§sainak szempontj§b·l): A napelemes (PV) 

rendszer egyen§ram¼ (DC) r®sz®nek az egyen§ram¼ (DC) k§belez®s ®p¿let belsŖ 

ter®be tºrt®nŖ bel®p®si pontj§ig terjedŖ elemeinek ºsszess®ge; bele®rtve a napelem 

t§bl§kat (a szabv§ny szerinti defin²ci· ®rtelm®ben PV-modulokat), az egyen§ram¼ 

k§belez®st, valamint az esetlegesen itt elhelyezett v®delmi ®s kapcsol·k®sz¿l®keket 

tartalmaz· napelem csatlakoz· dobozokat.  

1Megjegyz®s: 

A fogalom tov§bbiakban a TvMI-ben, mint Napelemes rendszer ker¿l alkalmaz§sra, de nem jelenti a 

szok§sos ®rtelembe vett teljes napelemes rendszert (DC/AC-oldal). 

2.2.6. 1TKRA-®p²tm®nyszerkezet: TŤz§ll· k§belrendszer rºgz²t®s®re alkalmas 

®p²tm®nyszerkezet vagy seg®dszerkezet.  
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Megjegyz®s: 

JellemzŖen t®gla, g§zbeton, m®szhomok, tºmºr gipsz anyag¼, vagy vasbeton szerkezet, amely 

azonban nem sz¿ks®gszerŤen rendelkezik (jogszab§lyban elŖ²rt) R tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel. 

2.2.7. TŤz§ll· (jelzŖs szerkezetben): Egy rendszer (vagy szerkezet) azon k®pess®ge, hogy 

tŤzv®delmi szempontb·l relev§ns feladat§t meghat§rozott ideig tŤz (kºzvetlen) 

hat§s§nak kit®ve is k®pes ell§tni.  

2.2.8. TŤz§ll· k§belcsatorna: TŤz§ll· k§belrendszer kialak²t§s§hoz haszn§lt tŤzv®delmi 

k§belcsatorna. 

2.2.9. TŤz§ll·s§gi oszt§ly (tŤz§ll· k§belrendszer®): A tŤz§ll· k§belrendszer oszt§lyokba 

sorolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye, melynek meghat§roz§sa az MSZE 24102 szabv§ny 

alapj§n tºrt®nik.  

Megjegyz®s: 

A tŤz§ll· k§belrendszer tŤz§ll·s§gi oszt§ly§t egy ĂEò betŤbŖl ®s egy percben kifejezett idŖ®rt®kbŖl 

§ll· jelºl®s adja meg, amely jellemzŖen E30, E60 ®s E90 lehet, a szabv§nyban le²rt vizsg§lat 

eredm®ny®tŖl f¿ggŖen.    

2.2.10. TŤzg§tl· lez§r§s tart·s jelºl®se: Ld. TŤzterjed®s elleni TvMI-ben  

2.2.11. TŤzg§tl· tºm²t®s: £p²tm®nyszerkezetek ny²l§sain §tvezetett villamos vezet®krend-

szerek tŤzg§tl· lez§r§sa. Ld. TŤzterjed®s elleni TvMI. 

2.2.12. TŤzg§tl· tºm²tŖrendszer: Azoknak az anyagoknak ®s szerkezeteknek az ºsszess®ge, 

amelyek felhaszn§l§s§val a minŖs²tett tŤzg§tl· tºm²t®sek kialak²that·ak.   

2.2.13. TŤzolt·s§gi vez®rlŖtabl· (TVT): olyan kºzponti kapcsol· ®s jelzŖ villamos 

eloszt·berendez®s, melyrŖl az ®p¿let minden §ltal§nos ®s tŤzeseti c®l¼ villamos 

berendez®s®nek lekapcsol§sa vagy vez®rl®se kezdem®nyezhetŖ, a berendez®sek 

¿zemi §llapota visszajelz®ssel megjelen²thetŖ. 

2.2.14. TŤzv®delmi k§belcsatorna: ElŖregy§rtott elemekbŖl a kivitelez®s helysz²n®n 

ºssze§ll²tott, a villamos vezet®krendszer r®sz®t k®pezŖ, kifejezetten tŤzv®delmi 

c®lb·l alkalmazott vezet®kcsatorna. Feladata a benne elhelyezett vezet®kek 

tŤz§ll·s§g§nak biztos²tsa (tŤz§ll· k§belrendszer kialak²t§s§nak ®rdek®ben, ld. m®g 

TŤz§ll· k§belcsatorna) ®s a k§belek kºrnyezet®nek v®delme a keletkezŖ f¿sttŖl, 

hŖtŖl, illetve egy®b hat§sokt·l, a benne elhelyezett k§belek/vezet®kek ®g®se eset®n. 

2.2.15. 1Villamos szerelŖakna: Ld. TŤzterjed®s elleni v®delemrŖl sz·l· TvMI-ben  

2.2.16. Vill§mv®delmi kock§zatkezel®s: Az MSZ EN 62305-2 szabv§nyban le²rt elj§r§s, 

amelynek sor§n sz§m²t§sra ker¿lnek egy ®p²tm®ny vill§mv®delmi kock§zatai, ®s 

ennek r®szek®nt meghat§roz§sra ker¿lnek azok a vill§mv®delmi int®zked®sek, 

amelyekkel az ®p²tm®ny vill§mv®delmi szempontb·l biztons§goss§ tehetŖ. 

2.2.17. Vill§mv®delmi kock§zatsz§m²t§s: A kock§zatkezel®s folyamat§nak az a r®sze, 

amelyben a kock§zatok az ®p²tm®nyjellemzŖk alapj§n sz§m²t§sra ker¿lnek.  

3. Villamos szerelŖakn§k 

3.1. A villamos szerelŖakn§k kialak²t§s§nak mŤszaki lehetŖs®geit a TŤzterjed®s elleni 

v®delemre vonatkoz· TvMI tartalmazza. 

Megjegyz®s:  

A villamos szerelŖakn§k szakszerŤ kialak²t§s§nak felt®tele tºbbek kºzºtt, hogy az akn§k megfelelŖ 

belm®rettel ®s hat§rol· ®p²tm®nyszerkezetekkel rendelkezzenek, ®p²tm®nyen bel¿li elhelyez®s¿k 

feleljen meg az ®p²tm®ny rendeltet®s®vel, az ¿zemeltet®s m·dj§b·l ºsszef¿ggŖ, a villamos berendez®s 

kialak²t§s§ra vonatkoz· kºvetelm®nyeknek ®s elv§r§soknak. Ennek megfelelŖen az akna szerkezeti 
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kialak²t§s§r·l az ®p²t®sz ®s a villamos tervezŖnek egy¿ttesen, a szakmai szempontok kºlcsºnºs 

figyelembev®tel®vel kell dºntenie.   

4. Villamos §tvezet®sek 

4.1. A tŤzg§tl· alapszerkezeteken kialak²tott §ttºr®sekn®l, a villamos vezet®krendszerek 

§tvezet®s®n®l a tŤzterjed®s elleni v®delem biztos²t§s§ra alkalmas mŤszaki 

lehetŖs®geket a TŤzterjed®s elleni v®delemre vonatkoz· TvMI tartalmazza. 

Megjegyz®s 1:  

A vezet®krendszerek §ttºr®si helyeinek szakszerŤ ®s megb²zhat· tŤzg§tl· lez§r§sa a tŤzterjed®s elleni 

v®delem ®rdek®ben csak akkor val·sulhat meg, ha a villamos tervez®s sor§n kellŖ pontoss§ggal ®s 

r®szletess®ggel ismertek azok az ®p²tm®nyszerkezetek, amelyeket a villamos vezet®krendszer §ttºr. 

Megjegyz®s 2: 

A vezet®krendszerek §ttºr®si helyeinek elŖk®sz²t®s®n®l, a vezet®krendszerek §tvezet®s®n®l figyelembe 

kell venni az alkalmazni k²v§nt tŤzg§tl· tºm²tŖrendszer alkalmaz§si felt®teleit.      

5. TŤzterjed®si g§t keresztez®se villamos vezet®krendszerrel 

A tŤzterjed®s elleni v®delem biztos²t§s§ra alkalmas mŤszaki lehetŖs®geket a TŤzter-

jed®s elleni v®delemre vonatkoz· TvMI tartalmazza. 

6. Kisfesz¿lts®gŤ erŖs§ram¼ villamos berendez®sek, lekapcsol§sok  

6.1. TŤzeseti lekapcsol§sok 

A tŤzeseti lekapcsol§s c®lja, hogy az ®p²tm®nyben kialakult tŤz eset®n csºkkentse az 

®p²tm®nyben tart·zkod· (menek¿lŖ ®s ment®st v®gzŖ) szem®lyeket ®rŖ §ram¿t®s 

kock§zat§t. Tekintettel arra, hogy az ®p²tm®nyekben lehetnek olyan mŤszaki beren-

dez®sek (pl. akkumul§tor-telepek, napelemes rendszerek), amelyeknek fesz¿lts®g-

mentes §llapota a technika jelen §ll§sa szerint lekapcsol§ssal nem, vagy nem a teljes 

rendszerre val·s²that· meg, fesz¿lts®g jelenl®t®re akkor is sz§m²tani kell, ha a tŤz-

eseti lekapcsol§s megtºrt®nt.  

A tŤzeseti lekapcsol§s mŤkºdtet®s®re v®szhelyzetben van sz¿ks®g, ez®rt az e c®lra 

szolg§l· kezelŖszerveket ennek figyelembev®tel®vel a lehetŖ legegyszerŤbb ®s leg§t-

tekinthetŖbb form§ban c®lszerŤ megval·s²tani. 

Megjegyz®s: 

Nem tartoznak a tŤzeseti lekapcsol§sok kºr®be azok a (le)kapcsol§sok, amelyek c®lja, hogy 

csºkkents®k annak kock§zat§t, hogy a villamos berendez®sek b§rmely okb·l (sz§nd®kos vagy 

gondatlan mŤkºdtet®s miatt, vagy meghib§sod§s miatt) t¿zet okozzanak.   

6.1.1. TŤzeseti fŖkapcsol·k 

6.1.1.1. A tŤzeseti fŖkapcsol· az ®p²tm®ny villamos berendez®s®nek eg®sz®t vagy 

meghat§rozott r®sz®t kapcsolja le az ®p²tm®nyen k²v¿li vagy ®p²tm®nyen bel¿li 

§ramforr§sr·l. 

Megjegyz®s:  

A lekapcsol§s c®lja, hogy a vesz®lyhelyzetben elŖrel§that· kºrnyezeti felt®telek eset®n csºkkentse az 

®p²tm®nyben tart·zkod· ®s ment®st v®gzŖ szem®lyeket ®rŖ vesz®lyes §ram¿t®s kock§zat§t. Nem 

vonatkozik a lekapcsol§s kºvetelm®nye azokra az §ramkºrºkre, amelyek eset®ben a vesz®lyes 

§ram¿t®s bekºvetkez®s®nek val·sz²nŤs®ge eleve elhanyagolhat·. Ide tartoznak pl. a 

telekommunik§ci·s ®s a m®rŖ-jelzŖ vezet®kek.  

6.1.1.2. TŤzeseti fŖkapcsol·k®nt tºrt®nŖ alkalmaz§sra megfelel az az eszkºz, amely 

a) ºnmag§ban vagy az §ltala vez®relt k®sz¿l®k r®v®n alkalmas az ¿zemi §ram 
megszak²t§s§ra, 

b) seg®deszkºz (szersz§m) n®lk¿l lehetŖv® teszi a tŤzeseti lekapcsol§s elŖ²r§sok 

szerinti megval·s²t§s§t, 
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c) a tŤzeseti beavatkoz§s elŖrel§that· kºr¿lm®nyei kºzºtt a tŤzolt· sz§m§ra ke-

zelhetŖ (pl. beavatkoz§si kºzpontban v®dŖkesztyŤ n®lk¿l, azon k²v¿l v®dŖ-

kesztyŤben), 

d) elhelyez®se, hozz§f®rhetŖs®ge r®v®n a tŤzeseti beavatkoz§s elŖrel§that· kºr¿l-

m®nyei kºzºtt lehetŖv® teszi a lekapcsol§s elv®gz®s®t (pl. az §ram¿t®s vesz®lye 

n®lk¿l),  

e) azonos²that·s§ga ®s jelºl®se r®v®n j·l felismerhetŖ. 

6.1.1.3. 1A t§vmŤkºdtet®sŤ tŤzeseti lekapcsol§s megval·sulhat olyan kapcsol·k®sz¿l®kkel, 

a) amely a (t§v)mŤkºdtetŖ kapcsol· (vagy kezelŖszerv) mŤkºdtet®sekor, valamint 

a kapcsol·k®sz¿l®ket (kezelŖszervet) a (t§v)mŤkºdtetŖ kapcsol·val ºsszekºtŖ 

vezet®kek hib§jakor (pl. vezet®kszakad§s vagy z§rlat eset®n) automatikusan le-

kapcsol, vagy 

b) amely mŤkºdŖk®pess®g®nek kialak²t§sa a tŤzeseti fogyaszt·kra vonatkoz· 8.2. 

pont szerinti elŖ²r§snak megfelel, tov§bb§ amelynek mŤkºdtetŖ vezet®kei 

mechanikailag v®dett tŤz§ll· k§belrendszer form§j§ban vannak kivitelezve, ®s 

amely a (t§v)mŤkºdtetŖ kapcsol· (vagy kezelŖszerv) mŤkºdtet®sekor lekap-

csol. 

1Megjegyz®s 1: 

A b) pontban foglaltakn§l a mechanikai v®delem mellett bizonyos esetekben a r§gcs§l·k elleni 

v®delem is sz¿ks®ges lehet. 

1Megjegyz®s 2: 

A kapcsol·k®sz¿l®k rendelkezzen helyi lekapcsol§s§t biztos²t· ®s a t§v- vagy automatikus visz-

szakapcsol§s§t tilt· megold§ssal oly m·don, hogy a t§vlekapcsol§s lehetŖs®ge minden kºr¿l-

m®ny kºzºtt fenn§lljon ®s a tilt§s felold§sa csak a helysz²nen tºrt®nŖ beavatkoz§ssal legyen le-

hets®ges. A tilt§st megval·s²t· kezelŖszerv kikapcsolt §llapotban ºnreteszelŖ legyen. 

6.1.2. TŤzeseti fŖkapcsol·k elhelyez®se 

6.1.2.1. Olyan tŤzeseti fŖkapcsol·k eset®ben, melyekn®l a lekapcsol§s t§vmŤkºdtet®ssel 

val·sul meg, a tŤzeseti fŖkapcsol·k elhelyez®s®re vonatkoz· szempontok a tŤzeseti 

fŖkapcsol·k t§vmŤkºdtetŖ kezelŖszerv®re vonatkoznak.   

6.1.2.2. A tŤzeseti fŖkapcsol·k elhelyez®se megfelelŖ, ha 

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az ®p²tm®nyben kialakul· tŤz eset®n a 

beavatkoz· tŤzolt· sz§m§ra j·l megkºzel²thetŖ, ®s 

b) olyan magass§gban vannak elhelyezve, hogy mŤkºdtet®s¿k a beavatkoz· tŤz-

olt· sz§m§ra seg®deszkºz (pl. l®tra) n®lk¿l lehets®ges, 

c) egym§s kºzel®ben vannak elhelyezve ¼gy, hogy az ®p²tm®ny (vagy ®p²tm®ny-

r®sz) tŤzeseti lekapcsol§sa §ttekinthetŖ m·don elv®gezhetŖ. 

Megjegyz®s 1:  

Kapcsol·k®sz¿l®kek eset®ben a mŤkºdtet®st lehetŖv® tevŖ elhelyez®si magass§g 1 - 1,5 m kºzºtti. 

Egy®b kezelŖszervek eset®ben a kezel®s m·dja hat§rozza meg az elhelyez®si magass§got. 

Megjegyz®s 2:  

Az egym§s kºzel®ben, §ttekinthetŖ m·don tºrt®nŖ elhelyez®st ¼gy kell ®rtelmezni, hogy a tŤzeseti 

kapcsol·k helyzet®t (a lekapcsol§s pillanatnyi §llapot§t) a beavatkoz· tŤzolt· k®pes legyen an®lk¿l 

§tl§tni, hogy ekºzben helyzetet kellene v§ltoztatnia.    

6.2. 1£p²tm®nyek/®p¿letek tetej®n/oldal§n elhelyezett napelemes rendszerek (v§ltakoz· 

§ram¼) AC- ®s (egyen§ram¼) DC-oldali lekapcsol§sa  

6.2.1. Napelemes rendszerek AC-oldali tŤzeseti lekapcsol§sa 

6.2.1.1. 1A napelemes rendszer AC-oldal§n teljes¿l a jogszab§ly tŤzeseti lekapcsol§sra 

vonatkoz· elŖ²r§sa, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkoz· szabv§ny (MSZ EN 

62116) szerinti kºvetelm®nyeknek.  
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Megjegyz®s: 

1Az MSZ EN 62116 szabv§ny szerinti kºvetelm®nyeit teljes²tŖ inverterek olyan belsŖ v®delemmel 

rendelkeznek, amely a (kºzc®l¼, t§poldali AC) villamos h§l·zat kikapcsol§sakor, kies®sekor az 

invertert automatikusan lev§lasztja az AC-h§l·zatr·l. 

6.2.1.2. A sziget¿zemben mŤkºdŖ PV-rendszer invertere(i) eset®ben az ®p²tm®ny tŤzeseti 

lekapcsol§s§hoz az AC-oldali lekapcsol§s§r·l k¿lºn gondoskodni kell. 

Megjegyz®s 1: 

A sziget¿zemben mŤkºdŖ PV-rendszerekn®l az ®p²tm®ny villamosenergia ell§t§s§t kiz§r·lag a PV-

rendszer biztos²tja, ez®rt sz¿ks®ges tŤzv®delmi c®l¼, AC-oldali lev§laszt§s. A fenti elŖ²r§s nem vonat-

kozik az egy egys®get alkot· PV-modul+inverter+akkumul§tor+fogyaszt· ºssze§ll²t§sra (pl.: nap-

elemes kºz- ®s t®rvil§g²t§si l§mpa, napelemes parkol·-automata, napelemekijelzŖk stb.).   

Megjegyz®s 2: 

A napelemes rendszer AC-oldal§nak olyan lekapcsol§s§nak kialak²t§s§ra vonatkoz·an, amely nem a 

tŤzeseti lekapcsol§s c®lj§t szolg§lja, az ®rv®nyes mŤszaki elŖ²r§sokban foglaltakat (MSZ HD 60364-

7-712 szabv§nyt kell figyelembe venni. 

6.2.2. Napelemes rendszerek DC-oldali tŤzeseti lekapcsol§sa 

A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsol§s§nak c®lja, hogy az ®p²tm®nyben kiala-

kult tŤz eset®n csºkkenteni lehessen az ®p¿letben tart·zkod·kat ®s a beavatkoz· tŤz-

olt·kat ®rŖ §ram¿t®s, illetve a vezet®keken esetleg kialakul· egyen§ram¼ ²v miatt 

bekºvetkezhetŖ ¼jragyullad§s kock§zat§t. 

Megjegyz®s 1: 

A napelemes rendszer DC-oldal§nak teljes fesz¿lts®gmentes²t®se a gyakorlatban nem val·s²that· 

meg. PV-modulokn§l ®s az azokhoz csatlakoz· vezet®kek/k§belek kºrnyezet®ben fesz¿lts®g 

jelenl®t®vel akkor is sz§molni kell, ha a DC-oldalon elhelyezett kapcsol·k®sz¿l®k lekapcsolt 

§llapotban van. 

Megjegyz®s 2:  

A napelemes rendszer DC-oldal§n bekºvetkezŖ §ram¿t®s ®s gy¼jt·hat§s kock§zata ¼gy is 

csºkkenthetŖ, ha a DC-oldali vezet®keknek a PV-modulok ®s az inverter kºzºtti szakasz§t tŤzv®delmi 

k§belcsatorn§ban helyezik el. 

Megjegyz®s 3:  

A napelemes rendszer DC-oldali vezet®keinek lekapcsolhat·s§ga nem csºkkenti annak vesz®ly®t, hogy 

a DC-oldali vezet®kek (pl. mechanikai s®r¿l®sre visszavezethetŖ) meghib§sod§sa t¿zet okozhasson. A 

DC-oldali vezet®kek kiv§laszt§s§n§l be kell tartani az MSZ HD 60364-7-712 szabv§ny 712.522 

szakasz§ban foglaltakat. C®lszerŤ ez®rt a DC-oldali vezet®keket ï legal§bb az ®p¿leten bel¿li 

szakaszokon, ha vannak ilyenek ï a TvMI B mell®klet 2.7.  pontban eml²tett m·don kialak²tani.  

6.2.2.1. A vonatkoz· szabv§ny (MSZ HD 60364-7-712 szabv§ny 712.41 szakasza) 

®rtelm®ben ĂA PV-szerkezeteket az egyen§ram¼ oldalon fesz¿lts®g alatt §ll·nak kell 

tekinteni m®g akkor is, ha a rendszer le van kapcsolva a v§ltakoz· §ram¼ oldalr·l.ò 

Az ebbŖl ad·d· kock§zat csºkkent®se ®rdek®ben tºrekedni kell olyan rendszer 

kialak²t§s§ra, melyn®l a DC-h§l·zatir®sz az ®p¿leten k²v¿li r®szekre korl§toz·dik.  

Megjegyz®s 1:  

A napelemes rendszer tervez®s®n®l a vonatkoz· tetŖfel¿let, homlokzat ®s az ®p¿let kock§zati 

besorol§s§t kell figyelembe venni.  

Megjegyz®s 2:  

DC-oldal nem tŤzeseti lekapcsol§sa eset®re a vonatkoz· szabv§nyokban foglaltakat (MSZ HD 60364-

7-712 szabv§ny) kell figyelembe venni. 

6.2.2.2. A DC-oldali vezet®kek lekapcsol§s§ra vonatkoz· kºvetelm®ny®nek kiel®g²t®s®re 

elfogadhat· mŤszaki megold§s az inverterbe ®p²tett DC-oldali lev§laszt§s, ha az 

adott DC-k§bel ®p¿letbe val· bel®p®si pontj§t·l indult belsŖ DC-nyomvonal teljes 

hossza nem haladja meg az 5 m®tert ®s nem halad §t egym§s feletti/alatti egyn®l tºbb 

szinten, idegen tulajdonon, b®rlem®nyen, tŤzszakaszon. 1(1. §bra) 

 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                              TvMI  7.2:2016.07.01. 

 

1m·dosult 2016.07.01. 9 

 
1. §bra 

 
1Megjegyz®s:  

A bel®p®si pontnak kell tekinteni azt az §tvezet®st is, ha a DC-nyomvonal nem megy §t az adott 

tetŖszerkezet, fºd®mszerkezet teljes r®tegrendj®n. P®ld§ul a tetŖh®jal§son §tvezetik a DC-k§belt, de 

a belsŖ burkolat felett vezetik tov§bb.  

 

6.2.2.3. 1Amennyiben 6.2.2.2 pontban meghat§rozott b§rmely felt®tel nem teljes¿l, a DC- 

k§belszakaszon lev§laszt§s elhelyez®se sz¿ks®ges. A DC-lev§laszt§s elhelyez®se 

lehets®ges az ®p¿leten k²v¿li ®s az ®p¿leten bel¿li k§belszakaszon. Abban az 

esetben, ha az ®p¿leten bel¿l ker¿l elhelyez®sre, ¼gy azt a lekapcsoland· DC-k§bel 

®p¿letbe val· bel®p®s pontj§t·l a nyomvonal hossz§n m®rt legfeljebb 5 m-en bel¿l 

kell telep²teni. (2. §bra) Nem sz¿ks®ges az ®p¿leten bel¿li DC-k§belek 

lekapcsolhat·s§g§t kialak²tani, ha a lekapcsol§s a 6.2.2.4. pontban meghat§rozott 

m·don a k¿lt®ren ker¿lt elhelyez®sre. 

 
2. §bra 

 

 
1Megjegyz®s:  

A bel®p®si pontnak kell tekinteni azt az §tvezet®st is, ha a DC-nyomvonal nem megy §t az adott 

tetŖszerkezet, fºd®mszerkezet teljes r®tegrendj®n. P®ld§ul a tetŖh®jal§son §tvezetik a DC-k§belt, de a 

belsŖ burkolat felett vezetik tov§bb. 
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6.2.2.4. 1A DC-lev§laszt§s az ®p¿leten k²v¿l ®s a PV-modulok kºzel®ben (pl. a PV-modulok 

tart·szerkezet®n elhelyezve) van elhelezve, ha a napelemes rendszer r®sz®t k®pezŖ a 

PV-modulok §ltal lefedett ter¿let(ek) legkºzelebbi pontja ®s az ®p¿let bel®p®si 

pontja vagy a k¿lt®ren elhelyezett inverter DC-csatlakoz§sa kºzºtti DC-k§belszakasz 

teljes hossza tºbb mint 10 m. (3.§bra). Ebben az esetben a lev§laszt§st ¼gy kell 

elhelyezni, hogy az a napelemes rendszer r®sz®t k®pezŖ PV-modulok §ltal lefedett 

ter¿let(ek) legkºzelebbi pontj§t·l m®rve, azokhoz a lehetŖ legkºzelebb, de 

legfeljebb 10 m®teren bel¿lre ker¿ljºn. 

Oldalfalon tºrt®nŖ levezet®s eset®n a DC-lev§laszt§s a napelemes rendszer r®sz®t 

k®pezŖ PV-modulok kºzel®ben (pl. a PV-modulok tart·szerkezet®n elhelyezve) van 

elhelyezve. 

 

 
 

3. §bra 

 
1Megjegyz®s 1:  

A bel®p®si pontnak kell tekinteni azt az §tvezet®st is, ha a DC-nyomvonal nem megy §t az adott 

tetŖszerkezet, fºd®mszerkezet teljes r®tegrendj®n. P®ld§ul a tetŖh®jal§son §tvezetik a DC-k§belt, de a 

belsŖ burkolat felett vezetik tov§bb. 

Megjegyz®s 2: 

A DC-oldali k§belszakaszba a PV-modul saj§t (tartoz®k) k§bele, valamint a PV-modulok §ltalfedett 

ter¿leten ®s az att·l legfeljebb 0,5m-es t§vols§gon bel¿l halad· DC-k§belszakasz nem tartozik bele!  

 

6.2.3. DC-oldali vezet®kek elhelyez®se tŤzv®delmi k§belcsatorn§ban. 

6.2.3.1. 1Annak elker¿l®se ®rdek®ben, hogy a DC-oldali vezet®kek mechanikai s®r¿l®se vagy 

m§s m·don bekºvetkezŖ k§rosod§sa t¿zet okozzon, vagy elŖseg²tse a tŤz ®p¿leten 

bel¿li terjed®s®t, a DC-oldali vezet®kek ®p¿leten bel¿li szakasz§t c®lszerŤ 

tŤzv®delmi k§belcsatorn§ban elhelyezni (4.§bra). A tŤzv®delmi k§belcsatorn§ban 

tºrt®nŖ elhelyez®s nem helyettes²ti a DC-oldali lekapcsol§st. 

 

1Megjegyz®s: 

Ez a v®delmi int®zked®s (tŤzv®delmi k§belcsatorn§ban tºrt®nŖ elhelyez®s) javasolt pl. oktat§si, 

eg®szs®g¿gyi ®s tºmegtart·zkod§sra alkalmas ®p²tm®nyekben. 
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4. §bra 

 

6.2.3.2. MegfelelŖ a tŤzv®delmi csatorna a DC-oldali k§belek elhelyez®s®re, ha 

a) a k§belcsatorna olyan gy§ri elemekbŖl ker¿l ºssze§ll²t§sra, amelyek kifejezetten 
k§belek elhelyez®s®re szolg§lnak, ®s 

b) a tŤzv®delmi k§belcsatorna belsŖ tŤzhat§ssal szembeni ellen§ll·k®pess®ge 
igazolt, legal§bb 30 perc.  

 

6.3. 1Nem ®p²tm®nyre telep²tett napelemes rendszerek AC- ®s DC-oldali lekapcsol§sa 

1Megjegyz®s: 

Ilyenek jellemzŖen a fºldfelsz²nre telep²tett napelemes rendszerek, teljes²tm®ny¿ktŖl ®s telep²t®si m·d-

jukt·l f¿ggetlen¿l 

 

6.3.1. 1Fºldfelsz²nre telep²tett napelemes rendszerek AC-oldali tŤzeseti lekapcsol§sa 

 

1A fºldfelsz²nre telep²tett napelemes rendszerek AC-oldali tŤzeseti lekapcsol§sa 

megfelelŖ, ha a kialak²t§sakor a 6.2.1 pont foglaltakat betartj§k. 

6.3.2. 1Fºldfelsz²nre telep²tett napelemes rendszerek DC-oldali tŤzeseti lekapcsol§sa 

 

1Megjegyz®s 1:  

A vonatkoz· szabv§ny (MSZ HD 60364-7-712 szabv§ny 712.41 szakasza) ®rtelm®ben ĂA PV-

szerkezeteket az egyen§ram¼ oldalon fesz¿lts®g alatt §ll·nak kell tekinteni m®g akkor is, ha a 

rendszer le van kapcsolva a v§ltakoz· §ram¼ oldalr·l.ò 

1Megjegyz®s 2: 

DC-oldal nem tŤzeseti lekapcsol§sa eset®re a vonatkoz· szabv§nyokban foglaltakat (MSZ HD 60364-

7-712 szabv§ny) kell figyelembe venni. 

 

6.3.2.1. 1A DC-oldali vezet®kek lekapcsol§s§ra vonatkoz· kºvetelm®ny®nek kiel®g²t®s®re 

elfogadhat· mŤszaki megold§s az inverterbe ®p²tett DC-oldali lev§laszt§s vagy a 

6.5.1.1. pont szerinti kºvetelm®nyeknek megfelelŖ DC-lev§laszt· k®sz¿l®k 

elhelyez®se. 

6.3.2.2. 1A DC-lev§laszt§snak megfelelŖ az a mŤszaki megold§s, ha a napelemes rendszer 

r®sz®t k®pezŖ a PV-modulok §ltal lefedett ter¿let(ek) legkºzelebbi pontja ®s a DC- 

lekapcsol§s telep²t®si pontja kºzºtti DC-k§belszakasz teljes, fºld felett vezetett 

hossza nem haladja meg a 10 m®tert. 
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 1Megjegyz®s 1: 

DC-oldali k§belszakaszba a PV-modul saj§t (tartoz®k) k§bele, valamint a PV-modulok §ltal fedett 

ter¿leten ®s az att·l legfeljebb 0,5 m-es t§vols§gon bel¿l halad· DC-k§belszakasz nem tartozik bele! 

 

1Megjegyz®s 2: 

DC-oldali fºld feletti k§belszakaszba a k§belfektet®s szab§lyainak betart§s§val fºldbe fektetett DC- 

k§belszakasz nem tartozik bele! 

 

6.4. Egy®b v®dekez®si m·dok 

6.4.1. Mikroinverterek alkalmaz§sa 

Mikroinverterekkel szerelt PV panelek alkalmaz§sa eset®n DC-fesz¿lts®gŤ 

h§l·zatr®sz nem alakul ki, ez®rt ilyen megold§s eset®n a 6.2.1. pontban le²rtak 

®rv®nyesek. 

Megjegyz®s: 

A telep²t®s sor§n felszerelt mikroinverterek alkalmaz§s§ra is a fentiek ®rv®nyesek, ha ezek rºgz²t®se a 

PV paneleken tºrt®nik. 

 

6.4.2. PV panel DC/DC teljes²tm®nyoptimaliz§l· rendszerek alkalmaz§sa 

1Az ilyen megold§s eset®n ï f¿ggetlen¿l a teljes²tm®nyoptimaliz§l· rendszer 

kialak²t§si m·dj§t·l ï a 6.2.2. pontban le²rtak ®rv®nyesek. 

1Megjegyz®s:  

EttŖl elt®rŖ megold§s abban az esetben alkalmazhat·, ha a rendszer DC-oldali lev§laszt· k®sz¿l®ke a 

6.5. pontban le²rtaknak megfelel. 

1Amennyiben a teljes²tm®nyoptimaliz§l· rendszer kiz§r·lag f®lvezetŖ elemekbŖl §ll· 

ï galvanikus lev§laszt§st nem biztos²t· ï kapcsol· vagy szab§lyz· elemekbŖl §ll, 

akkor ezek a kapcsol· vagy szab§lyz· elemek tŤzeseti lekapcsol·k®nt nem 

alkalmazhat·ak. 

6.5. A DC-lev§laszt· k®sz¿l®k 

6.5.1.1. A DC-lev§laszt·nak megfelel az a k®sz¿l®k, amely legal§bb szakaszol·-kapcsol· 

(terhel®s-szakaszol·) ®s t§vlekapcsol§si funkci·val rendelkezik.  

6.5.1.2. A DC-lev§laszt· k®sz¿l®k t§vlekapcsol§s§nak m·dja: 

d) amennyiben az ®p¿let rendelkezik tŤzolt·s§gi vez®rlŖtabl·val (TVT), akkor a 

t§vlekapcsol§st errŖl a tabl·r·l kell megval·s²tani,  

e) amennyiben nincs tŤzolt·s§gi vez®rlŖtabl· (TVT), ¼gy a t§vlekapcsol§si hely 

(azaz tŤzeseti PV t§vlekapcsol§si hely) az ®p¿let vagy tºbb ®p¿letr®szbŖl §ll· 

l®tes²tm®ny eset®n a vonatkoz· ®p¿letr®sz bej§rat§nak kºzel®ben van. Ameny-

nyiben ez nem betarthat·, a bej§rattal azonos szinten, ahhoz legkºzelebb, de 

nem messzebb, mint 15 m®teren bel¿l, kezelhetŖ m·don ®s magass§gban le-

gyen elhelyezve.  

f) lak·egys®ghez rendelt napelemes rendszer eset®n elfogadhat·, hogy a lak·egy-

s®ghez tartoz· h§l·zati enged®lyes elŖ²r§sai szerint kialak²tott elsz§mol§si 

fogyaszt§sm®rŖhelyn®l ker¿l kialak²t§sra a tŤzeseti PV t§vlekapcsol§si hely. 

g) lak§sc®l¼ ®p¿letekn®l elfogadhat· megold§s tov§bb§, ha az ®p¿let vagy ®p¿let-

r®sz kºzponti h§l·zati enged®lyes elŖ²r§sai szerint kialak²tott elsz§mol§si 

fogyaszt§sm®rŖhelyn®l ker¿l kialak²t§sra a tŤzeseti PV t§vlekapcsol§si hely. 

h) AC-oldali tŤzeseti fŖkapcsol· lekapcsol§s§val a DC-oldali tŤzeseti fŖkapcsol· 

mŤkºd®se is ï k¿lºn k®sz¿l®k alkalmaz§sa n®lk¿l - megval·suljon  
Megjegyz®s:  

Ezzel teljes¿l az a felt®tel, hogy a DC-oldali k¿lºn lekapcsol§s lehetŖs®ge legyen kiz§rva. 
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6.5.2. A napelemes rendszer tŤzeseti lekapcsol§s§nak jelºl®se, figyelmeztetŖ feliratok 

alkalmaz§sa 

6.5.2.1. MegfelelŖ a napelemes rendszer tŤzeseti t§vlekapcsol§si hely®nek jelºl®se, ha az a 
kºvetkezŖ felirattal van ell§tva: ĂNapelemes rendszer tŤzeseti DC-lekapcsol·ò  

6.5.2.2. MegfelelŖ a napelemes rendszer l®t®re az ®p¿let fŖbej§rat§n§l, a tŤzeseti lekapcsol· 

t§bl§n§l (ennek hi§ny§ban a tŤzeseti fŖkapcsol·n§l) elhelyezett figyelmeztetŖ felirat, 

biztons§gi jel. 

 Megjegyz®s 1: 
Javaslat a felirat tartalm§ra:  

ĂFIGYELEM, AZ £P¦LETBEN NAPELEM/PV RENDSZER ¦ZEMEL! AZ 

AKTĉV VEZETŕK A PV INVERTERRŕL VALč LEVĆLASZTĆS UTĆN IS 

FESZ¦LTS£G ALATT MARADHATNAK!ò 

 

Megjegyz®s 2: 
Javaslat a fŖbej§ratn§l elhelyezhetŖ biztons§gi jelre. 

 

 
 

6.5.2.3. A DC-oldalon a tŤzeseti lekapcsol§ssal nem lekapcsolhat· vezet®keket (fesz¿lts®g 

alatt marad· vezet®keket) jelºl®ssel kell ell§tni!  

 1Megjegyz®s 1:  
A jelºl®s lehet a k§belre erŖs²tett al§bbi felirat¼ t§bla:  

 

ĂNAPELEMES RENDSZER LEKAPCSOLĆSAKOR IS 

FESZ¦LTS£G ALATT MARADč DC-VEZET£Kò 

 

alatta: 

Ă Ŷ X,XX m Ÿ 

 

1Megjegyz®s 2:  

A k§belekre a belt®ri ®s a k¿lt®ri nyomvonal-szakaszonk®nt legal§bb egy felirati t§bl§t el kell helyezni 

¼gy, hogy az adott nyomvonalszakaszon k®t t§bla kºzºtt legfeljebb 5 m®teres t§vols§g legyen. Olyan 

esetekben, amikor a jelºlendŖ nyomvonalszakasz hossza nem haladja meg az 5 m®tert, megfelelŖ egy 

t§bla elhelyez®se lehetŖleg a nyomvonal kºzep®n. 

 

6.6. 1A napelemes rendszerek vill§mv®delm®nek megold§s§t l§sd az F mell®klet 1.6 

pontj§t. 

7. Vezet®krendszerek 

7.1. Tºbb tŤzszakaszon §thalad· vezet®kek eset®n a tŤzeseti lekapcsol§ssal ®rintett 

tŤzszakaszban az §ram¿t®s vesz®ly®nek csºkkent®s®re alkalmas mŤszaki 

megold§sok: 
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a) olyan f®m vezet®kcsatorn§kkal, k§belt§lc§kkal vagy k§bell®tr§kkal kialak²tott 
vezet®krendszerek, amelyek tart·szerkezet®nek (galvanikus) folytonoss§ga 

biztos²tott, ®s amelyek tart·szerkezete csatlakoztatva van a v®dŖºsszekºtŖ-

vezetŖ h§l·zatba (kor§bban: EPH); 

b) tŤz§ll· k§belcsatorn§kkal, illetve tŤzv®delmi k§belcsatorn§kkal kialak²tott ve-

zet®krendszerek. 

c) tŤzv®dŖ §lmennyezet felett elhelyezett vezet®krendszerek, amennyiben biztos²-

tott, hogy a vezet®krendszer tŤz eset®n sem szakad az §lmennyezetre.  

8. TŤzeseti fogyaszt·k mŤkºdŖk®pess®ge  

8.1. A tŤzv®delmi koncepci·alkot§s ï villamoss§gi szempontb·l ï akkor megfelelŖ, ha 

r®szletesen tartalmazza, hogy 

a) melyek az el®rni k²v§nt tŤzv®delmi c®lkitŤz®sek (pl. hŖ- ®s f¿stmentess®g biz-

tos²t§sa), 

b) a tŤzv®delmi c®lkitŤz®sek alkalmaz§s§hoz milyen eszkºzrendszer sz¿ks®ges 
(pl. hŖ- ®s f¿stelvezetŖ rendszer ki®p²t®se, bele®rtve a mŤkºdtet®shez sz¿ks®-

ges rendszerelemeket, pl. tŤz§ll· k§belrendszert is), 

c) az eszkºzrendszer l®tes²t®se ®s ¿zemeltet®se milyen felt®telrendszerhez kºtºtt 
(pl. a tŤz§ll· k§belrendszer rºgz²t®s®re alkalmas ®p²tm®nyszerkezetek l®tes²t®-

se).  

 
Megjegyz®s 1: 

A tŤzeseti fogyaszt·k mŤkºdŖk®pess®ge alatt §ltal§ban ºsszetett (pl. tºbb l§mpatestbŖl, az ezeket 

ºsszekºtŖ vezet®kekbŖl ®s a l§mpatesteket megt§pl§l· kºzponti §ramforr§sb·l §ll·) rendszerekkel 

szemben t§masztott azon elv§r§st ®rtj¿k, hogy a rendszer eg®sze k®pes a feladat§t vesz®lyhelyzet (tŤz) 

eset®n betºlteni. Tekintve, hogy ezek a rendszerek gyakran az ®p²tm®ny nagy r®sz®re kiterjednek, a 

tŤzv®delemben betºltºtt szerep¿ktŖl, ®s az ®p²tm®nyre vonatkoz· tŤzv®delmi koncepci·t·l f¿ggŖen 

egyes r®szeikre elt®rŖ mŤszaki kºvetelm®nyek vonatkozhatnak.  

Megjegyz®s 2: 

A tŤzeseti fogyaszt·k mŤkºdŖk®pess®g®nek biztos²t§s§ban nemcsak a villamos tervezŖnek ®s 

kivitelezŖnek van feladata, hanem az ®p²t®sz, illetve a tŤzv®delmi tervezŖnek is, mert a tŤzv®delmi 

rendszerek l®tes²t®s®nek peremfelt®teleit az ®p²tm®nyszerkezetek elrendez®se, szerkezeti kialak²t§sa 

adja, ²gy a tŤzv®delmi rendszerek elv§rt mŤkºd®si biztons§ga csak szoros egy¿ttmŤkºd®s¿k r®v®n 

val·sulhat meg. 

8.2. TŤzeseti fogyaszt·k ®s t§pell§t§suk §ltal§nos m·dja 

8.2.1. TŤzeseti fogyaszt·k megt§pl§l§sa 

8.2.1.1. Olyan ®p²tm®nyekben, amelyekben a tŤzeseti fogyaszt·k megt§pl§l§sa nem 

biztons§gi t§pforr§sr·l tºrt®nik, megfelelŖ a tŤzeseti fogyaszt·kat megt§pl§l· 

§ramkºrºk kialak²t§sa, ha azok le§gaztat§sa a norm§l t§pell§t§sr·l ¼gy tºrt®nik, hogy  

a) a norm§l fogyaszt·k tŤzeseti lekapcsol§sa nem okozza a tŤzeseti fogyaszt·k 

lekapcsol§s§t (5. §bra), ®s 

b) a tŤzeseti fogyaszt·k tŤzeseti lekapcsol§sa k¿lºn tŤzeseti fŖkapcsol·val lehet-

s®ges. 

Megjegyz®s 1: 

Nem sz¿ks®ges minden egyes tŤzeseti fogyaszt· tŤzeseti lekapcsolhat·s§g§t k¿lºn-k¿lºn biztos²tani, 

de a tŤzeseti fogyaszt·k lekapcsol§s§ra szolg§l· kapcsol·k®sz¿l®knek el kell k¿lºn¿lnie a norm§l 

fogyaszt·k lekapcsol§s§ra szolg§l· kapcsol·k®sz¿l®ktŖl. 

Megjegyz®s 2:  

Enn®l a megt§pl§l§si m·dn§l a tŤzeseti fogyaszt·k a norm§l fogyaszt·k tŤzeseti lekapcsol§s§ra 

szolg§l· kapcsol·k®sz¿l®k elŖttrŖl vannak megt§pl§lva.  
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5. §bra TŤzeseti fogyaszt·k §ltal§nos ell§t§sa 

 

8.2.1.2. Olyan ®p²tm®nyekben, melyek villamosenergia ell§t§sa norm§l ®s biztons§gi t§pel-

l§t§ssal is rendelkezik, megfelelŖ a tŤzeseti fogyaszt·k megt§pl§l· §ramkºrºk 

kialak²t§sa, ha azok le§gaztat§sa a norm§l vagy a biztons§gi t§pell§t§sr·l ¼gy 

tºrt®nik, hogy 

a.) a norm§l fogyaszt·k tŤzeseti lekapcsol§sa eset®n a tŤzeseti fogyaszt·k a biz-

tons§gi t§pell§t§sr·l kapnak ell§t§st (biztons§gi t§pell§t§s kialak²t§s§ra alkal-

mas kºz¿zemi h§l·zat (6. §bra), a biztons§gi t§pell§t§s kialak²t§s§ra javasolt 

megold§sok a (7. ®s 8. §bra)), ®s 

b.) a tŤzeseti fogyaszt·k tŤzeseti lekapcsol§sa k¿lºn tŤzeseti fŖkapcsol·val 

lehets®ges. 

 
6. §bra Biztons§gi t§pell§t§s megval·s²t§sa kºz¿zemi villamos h§l·zatr·l 
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7. §bra TŤzeseti fogyaszt·k ell§t§s kettŖs biztons§g¼ bet§pl§l§ssal ĂAò 

 

 
8. §bra TŤzeseti fogyaszt·k ell§t§s kettŖs biztons§g¼ bet§pl§l§ssal ĂBò 

 

8.2.2. A tŤzeseti fogyaszt·k eset®ben ï a menek¿l®si felvon· kiv®tel®vel ï az al§bbi 

t§pell§t§si m·dok alkalmazhat·ak: 

a) Fogyaszt· megt§pl§l§sa norm§l t§pell§t§sr·l (amennyiben nincs elŖ²r§s vagy 

egy®b mŤszaki kºvetelm®ny biztons§gi t§pforr§s alkalmaz§s§ra vagy kettŖs 

biztons§g¼ bet§pl§l§s kialak²t§s§ra) oly m·don, hogy a villamos eloszt· ®s a 

fogyaszt· kºzºtti (egyetlen) §ramkºr a mŤkºdŖk®pess®g®t tŤz eset®n is meg-

tartja, a jogszab§lyban, illetve a tŤzv®delmi koncepci·ban meghat§rozott ideig.  

b) Fogyaszt· megt§pl§l§sa norm§l ®s biztons§gi t§pell§t§sr·l bet§pl§lt (kettŖs biz-

tons§g¼ bet§pl§l§ssal rendelkezŖ) eloszt·r·l oly m·don, hogy a villamos elosz-

t· ®s a fogyaszt· kºzºtti (egyetlen) §ramkºr a mŤkºdŖk®pess®g®t tŤz eset®n is 

megtartja, a jogszab§lyban, illetve a tŤzv®delmi koncepci·ban meghat§rozott 

ideig.     

c) Fogyaszt· megt§pl§l§sa (egy vagy tºbb) kºzponti sz¿netmentes eloszt·r·l 

(sz¿netmentes t§pegys®grŖl) oly m·don, hogy a sz¿netmentes eloszt·(k) ®s a 

fogyaszt· kºzºtti (egyetlen) §ramkºr a mŤkºdŖk®pess®g®t tŤz eset®n is meg-

tartja, a jogszab§lyban, illetve a tŤzv®delmi koncepci·ban meghat§rozott ideig. 

d) Fogyaszt· megt§pl§l§sa norm§l t§pell§t§sr·l, a villamos eloszt· ®s a fogyaszt· 

kºzºtti (egyetlen) §ramkºrrel, felt®ve, hogy a fogyaszt· mŤkºd®s®t olyan, a 

fogyaszt·ba be®p²tett biztons§gi t§pforr§s biztos²tja, amely a jogszab§lyban, il-
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letve a tŤzv®delmi koncepci·ban meghat§rozott ideig k®pes a fogyaszt· mŤ-

kºdtet®s®re. 

Megjegyz®s 1:  

Bizonyos esetekben jogszab§ly elŖ²rja kettŖs biztons§g¼ bet§pl§l§ssal rendelkezŖ fŖeloszt· l®tes²t®s®t. 

Ilyen esetekben is lehetŖs®g van arra, hogy egyes tŤzeseti fogyaszt·k megt§pl§l§sa ne a (kettŖs 

biztons§g¼ bet§pl§l§ssal rendelkezŖ) fŖeloszt·r·l, hanem a fentebb ismertetett alternat²v§knak 

megfelelŖen tºrt®njen.    

Megjegyz®s 2:  

Amennyiben fogyaszt· ®s a fogyaszt· t§pell§t§s§t biztos²t· §ramforr§s k®t k¿lºn ®p²tm®nyben van 

elhelyezve, amelyeket szabadt®r v§laszt el egym§st·l, akkor az §ramforr§s ®s a fogyaszt· kºzºtti 

vezet®kek ®p²tm®nyek kºzºtti szakasz§nak nem sz¿ks®ges tŤz§ll· k§belrendszer form§j§ban l®tes¿lnie. 

Nem vonatkozik ez a kºnny²t®s az ®p²tm®nyeken bel¿li, illetve az az ®p²tm®nyeken (azok tetej®n vagy 

oldal§n) rºgz²tett vezet®kszakaszokra. ¦gyelni kell azonban arra, hogy az ®p²tm®ny ny²l§sz§r·in 

esetleg kil®pŖ l§ngok ne okozhass§k a vezet®kek mŤkºdŖk®pess®g®nek elveszt®s®t: ez®rt a vezet®keket 

a ny²l§sz§rokt·l biztons§gos t§vols§gban kell elhelyezni. Az ®p²tm®nyek kºzºtti szakaszon a 

vezet®keket c®lszerŤ akn§ba vagy fºld§rokba fektetni. 

Megjegyz®s 3:  

Ha a bet§pl§l· vezet®kek szakad§sa a tŤzeseti fogyaszt· olyan §llapot§t eredm®nyezi, amellyel 

teljes¿l a tŤzeseti fogyaszt· tŤzv®delmi funkci·ja, akkor a bet§pl§l· vezet®krendszerekre nem 

vonatkoznak tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nyek.  

8.2.3. A tŤzeseti fogyaszt·k vez®rl®s®t, kommunik§ci·j§t biztos²t· vezet®kekre, illetve 

vezet®krendszerekre ugyanazok a kºvetelm®nyek vonatkoznak, mint a tŤzeseti 

fogyaszt·k bet§pl§l§s§t biztos²t· vezet®krendszerekre. 

Megjegyz®s 1:  

Amennyiben vez®rl®st v®gzŖ eszkºz ®s a fogyaszt· k®t k¿lºn ®p²tm®nyben van elhelyezve, amelyeket 

szabadt®r v§laszt el egym§st·l, akkor a vez®rlŖ eszkºz ®s a fogyaszt· kºzºtti vezet®kek ®p²tm®nyek 

kºzºtti szakasz§nak nem sz¿ks®ges tŤz§ll· k§belrendszer form§j§ban l®tes¿lnie. Nem vonatkozik ez a 

kºnny²t®s az ®p²tm®nyeken bel¿li, illetve az ®p²tm®nyeken (azok tetej®n vagy oldal§n) rºgz²tett 

vezet®kszakaszokra.  

Megjegyz®s 2:  

Ha a vez®rlŖ, illetve kommunik§ci·t biztos²t· vezet®kek szakad§sa a tŤzeseti fogyaszt· olyan §llapot§t 

eredm®nyezi, amellyel teljes¿l a tŤzeseti fogyaszt· tŤzv®delmi funkci·ja ®s tov§bbi kommunik§ci·ra 

nincs sz¿ks®g, akkor a vez®rlŖ, illetve kommunik§ci·t biztos²t· vezet®krendszerekre nem vonatkoznak 

tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nyek. 

8.3. A biztons§gi vil§g²t§si rendszer mŤkºdŖk®pess®ge  

A biztons§gi vil§g²t§si rendszer fajt§it a 11. pont tartalmazza. Kºzºs jellemzŖje e 

rendszereknek, hogy a v®gponti fogyaszt· ï a l§mpatest ï jellemzŖen nem k®pes 

kºzvetlen tŤzhat§snak ellen§llni. Mivel azonban a biztons§gi vil§g²t§si rendszerrel 

szemben t§masztott elsŖdleges kºvetelm®ny az, hogy seg²tse a tŤz §ltal ®rintett ®p²t-

m®nyr®szek ki¿r²t®s®t, el®gs®ges, ha az §ltal§ban sok l§mpatestbŖl §ll· biztons§gi vi-

l§g²t§si rendszernek azon r®szei mŤkºdnek, amelyek nincsenek a tŤzf®szek kºzvet-

len kºzel®ben. A biztons§gi vil§g²t§si rendszer t§pforr§saira, illetve vezet®krendsze-

reire vonatkoz· kºvetelm®nyek meghat§roz§s§n§l ebbŖl a ï rendszerszintŤ ï mŤkº-

dŖk®pess®g-megtart§sb·l lehet levezetni az egyes rendszerelemekre vonatkoz· kº-

vetelm®nyeket. 

Megjegyz®s:  

A p§nik elleni vil§g²t§sra ®s a vesz®lyes munkahelyek megvil§g²t§s§ra is vonatkoznak a 8.2. pontban 

le²rtak.   

8.3.1. A biztons§gi vil§g²t§s vesz®lyhelyzeti (tŤzeseti) t§pell§t§sa ï az §ltal§nos ®rtelemben 

vett biztons§gi vil§g²t§s c®lj§t·l is f¿ggŖen ï megval·s²that· 

a) kºzponti biztons§gi t§pforr§s(ok)r·l, vagy 

b) a l§mpatestekbe integr§lt biztons§gi t§pforr§sr·l. 
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8.3.2. Ha a biztons§gi vil§g²t§s tŤzeseti (vesz®lyhelyzeti) t§pell§t§sa kºzponti (biztons§gi) 

t§pforr§sr·l tºrt®nik, akkor a l§mpatesteket megt§pl§l· vezet®krendszer teljes²ti a 

vonatkoz· elŖ²r§sokat, ha 

a) 1NAK, AK ®s KK kock§zati oszt§ly¼ ®p²tm®nyekben b§rmely l§mpatest, vagy 

a hozz§ kapcsol·d· vezet®krendszer tŤzkit®t hat§s§ra bekºvetkezŖ meghib§so-

d§sa miatt legfeljebb egy szinten ®s 1600 m
2
-es ter¿leten vesz²ti el mŤkºdŖk®-

pess®g®t, 

b) 1MK kock§zati oszt§ly¼ ®p²tm®nyekben b§rmely l§mpatest, vagy a hozz§ kap-

csol·d· vezet®krendszer tŤzkit®t hat§s§ra bekºvetkezŖ meghib§sod§sa miatt 

legfeljebb egy szinten ®s 500 m
2
-es ter¿leten vesz²ti el mŤkºdŖk®pess®g®t, 

c) a ter¿let ell§t· vezet®krendszer az OTSZ 11. mell®klet 1. t§bl§zatban elŖ²rt ide-

ig mŤkºdŖk®pes tŤz§ll· vezet®krendszerrel t§pl§lt. 

Megjegyz®s 1:  

Ezek a kºvetelm®nyek a kºzponti (biztons§gi) t§pforr§sr·l ¿zemeltetett biztons§gi vil§g²t§s 

vezet®krendszereinek nemcsak a szerkezeti kialak²t§s§t (tŤz§ll·s§g§ra), hanem az §ramkºri tagol§s§t 

is befoly§solj§k.  

Megjegyz®s 2:  

A hiba §ltal ®rintett ï az OTSZ-ben 1600, illetve 500 m
2
-es hat§r®rt®kkel megadott ï ter¿let, amelyet 

a szakirodalom tºbbnyire Ăvirtu§lis tŤzszakaszò-k®nt eml²t, §ltal§ban illeszkedik a tŤzjelzŖ rendszer 

tagol§s§hoz (a riaszt§si z·n§k hat§raihoz). Az ®p²tm®ny tŤzszakaszai tºbb virtu§lis tŤzszakaszra 

oszthat·ak ¼gy, hogy a t®nyleges tŤzszakasz-hat§rok semelyik virtu§lis tŤzszakaszt nem oszthatja k®t 

vagy tºbb r®szre.   

Megjegyz®s 3:  

E kºvetelm®nyek szempontj§b·l a l§mpatesthez Ăkapcsol·d· vezet®krendszerò alatt a 

vezet®krendszernek azt a szakasz§t kell ®rteni, amely a l§mpatesttel azonos virtu§lis tŤzszakaszon 

bel¿l helyezkedik el. 

Megjegyz®s 4: 

E pont ¼gy ®rtelmezhetŖ, hogy a l§mpatestek megt§pl§l§s§ra szolg§l· vezet®krendszer tŤz§ll·s§g§ra 

a l§mpatest megadott kºrnyezet®ben akkor sincs elŖ²r§s, ha a t§pell§t§s kºzponti biztons§gi 

t§pforr§sr·l tºrt®nik.      

Megjegyz®s 5: 

Az MSZ HD 60364-5-56 szabv§ny k¿lºn elŖ²r§sokat tartalmaz a nem tŤz§ll·-funkci·megtart· m·don 

szerelt biztons§gi vil§g²t§si §ramkºrºk kialak²t§s§ra, ez®rt az adott elŖ²r§sok betart§sa a fenti 

kºnny²t®ssel egy¿tt ®rv®nyes!     

8.3.3. A f¿stmentes l®pcsŖh§zak biztons§gi vil§g²t§s§nak megt§pl§l§s§ra alkalmazott 

al§bbi megold§sok kiel®g²tik a vonatkoz· jogszab§lyi kºvetelm®nyeket: 

a) A l®pcsŖh§z egyes szintjein elhelyezett l§mpatestek megt§pl§l§sa az azonos 

szinten kialak²tott biztons§gi vil§g²t§si §ramkºrrŖl, a 8.2.2. pontban le²rtak sze-

rint. A l®pcsŖh§zat hat§rol· ®p²tm®nyszerkezeteket virtu§lis tŤzszakaszok kº-

zºtti hat§rnak kell tekinteni. A l§mpatestekhez kapcsol·d· vezet®krendszer 

l®pcsŖh§zon bel¿li szakasz§ra nincs tŤz§ll·s§gi vagy elhelyez®si kºvetelm®ny. 

b) A l®pcsŖh§z biztons§gi vil§g²t§s§nak megt§pl§l§sa egyetlen, kiz§r·lag a l®p-

csŖh§z biztons§gi vil§g²t§s§nak megt§pl§l§s§ra szolg§l· §ramkºrrŖl tºrt®nik, a 

8.2.2. pontban le²rtak szerint. A l®pcsŖh§zat hat§rol· ®p²tm®nyszerkezeteket 

virtu§lis tŤzszakaszok kºzºtti hat§rnak kell tekinteni. A l§mpatestekhez kap-

csol·d· vezet®krendszert nem sz¿ks®ges tŤz§ll· k§bellel kialak²tani, ha a veze-

t®krendszert s¿llyesztett szerel®ssel alak²tj§k ki (pl. falhoronyba bev®sve), ®s a 

vezet®keket legal§bb 20 mm vakolatnak vagy betonnak kell fednie. 

8.4. Biztons§gi felvon·k mŤkºdŖk®pess®ge 
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8.4.1. TŤzolt· felvon·k mŤkºdŖk®pess®ge 

A tŤzolt· felvon· l®tes²t®s®nek c®lja, hogy tŤz eset®n jav²tsa a beavatkoz§s felt®teleit 

a ment®st v®gzŖ tŤzolt·k sz§m§ra. Ennek megfelelŖen a tŤzolt· felvon·k kialak²t§-

s§ra olyan kºvetelm®nyek vonatkoznak, amelyek r®v®n tŤz eset®n is lehetŖv® v§lik a 

felvon· mŤkºdtet®se, de ï tŤz eset®n ï csak a beavatkoz· tŤzolt·k sz§m§ra: a tŤz 

eset®n a felvon· a kijelºlt szintre (§ltal§ban a fºldszintre) megy, nyitja ajtaj§t, ezt 

kºvetŖen haszn§lata (egy meghat§rozott ideig) tŤzolt· kulccsal lehets®ges. 

 

8.4.1.1. A tŤzolt· felvon·k bet§pl§l§s§nak kialak²t§sa megfelelŖ, ha a felvon· r®sz®t k®pezŖ 
(a felvon·gy§rt· §ltal gy§rtott ®s elhelyezett) kapcsol·szekr®ny megt§pl§l§sa kettŖs 

biztons§g¼ bet§pl§l§ssal rendelkezŖ eloszt·r·l, vagy kºzponti sz¿netmentes 

eloszt·r·l (sz¿netmentes t§pegys®grŖl) tºrt®nik (egyetlen) olyan §ramkºrrel, amely a 

mŤkºdŖk®pess®g®t tŤz eset®n is megtartja, a jogszab§lyban, illetve a tŤzv®delmi 

koncepci·ban meghat§rozott ideig. (9. §bra) 

 

 
9. §bra 

 

8.4.2. Menek¿l®si felvon·k mŤkºdŖk®pess®ge 

A menek¿l®si felvon· l®tes²t®s®nek c®lja, hogy tŤz eset®n jav²tsa a menek¿l®s felt®t-

eleit a benntart·zkod·k sz§m§ra, tov§bb§ a beavatkoz§s felt®teleit a ment®st v®gzŖ 

tŤzolt·k sz§m§ra. Ennek megfelelŖen a menek¿l®si felvon·k kialak²t§s§ra olyan kº-

vetelm®nyek vonatkoznak, amelyek r®v®n (egy meghat§rozott ideig) tŤz eset®n is le-

hetŖs®g van a felvon· mŤkºdtet®s®re, nemcsak a beavatkoz· tŤzolt·k, hanem a 

benntart·zkod·k sz§m§ra is. 

8.4.2.1. A menek¿l®si felvon·k bet§pl§l§s§nak kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) a felvon· r®sz®t k®pezŖ (a felvon·gy§rt· §ltal gy§rtott ®s elhelyezett) kapcsol·-

szekr®ny megt§pl§l§sa k®t - nem azonos nyomvonalon vezetett k§belt kell l®te-

s²teni. (10. §bra) Az egyik nyomvonal f¿ggŖleges szakasz§nak kialak²t§s§t a 

menek¿l®si felvon· akn§j§ban kell kialak²tani. A felvon· akn§n, tŤzg§tl· elŖt®-

ren, f¿stmentes l®pcsŖh§zon k²v¿li vezet®knyomvonalat az OTSZ 11. mell®klet 

1. t§bl§zat§ban elŖ²rt ideig mŤkºdŖk®pes tŤz§ll· vezet®krendszerrel kell kiala-

k²tani, 

b) az ®p¿let kettŖs biztons§g¼ bet§pl§l§s kialak²t§sa eset®n mindk®t k§bel t§pell§-

t§sa az errŖl t§pl§lt eloszt·r·l kell megt§pl§lni, 
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c) az ®p¿let norm§l bet§pl§l§s eset®n mindk®t k§bel t§pell§t§sa a kialak²tott tŤz-

eseti fogyaszt·kat t§pl§l· eloszt·r·l (norm§l tŤzeseti fŖkapcsol· elŖttrŖl) kell 

megt§pl§lni, 

d) a felvon·gy§rt· §ltal gy§rtott ®s elhelyezett eloszt·berendez®s a k®t k§belt nem 
tudja fogadni (csak egy k§bel fogad§s§ra alkalmas), akkor a felvon· csatlakoz-

tat§sa elŖtt a k®t k§bel fogad§s§ra alkalmas eloszt·berendez®st kell kialak²tani, 

az eloszt·berendez®sben a k®t bet§pl§l§s kºzºtt automatikus §tkapcsol§st kell 

kialak²tani. (11. §bra) 

Megjegyz®s1:  

A vonatkoz· MSZ 9113 szabv§ny a k§belnyomvonal kialak²t§s§r·l tov§bbi rendelkez®seket tartalmaz. 

Megjegyz®s2:  

Az eloszt·berendez®s elhelyez®s®t a felvon·gy§rt·val egyeztetni sz¿ks®ges. 

 

 
10. §bra 

 

 
11. §bra 

 

8.4.3. Be®p²tett olt·berendez®s szivatty¼inak mŤkºdŖk®pess®ge 

A szivatty¼k l®tes²t®s®nek c®lja, hogy tŤz eset®n biztos²tani lehessen a be®p²tett olt·-

rendszer megfelelŖ mŤkºdtet®s®hez sz¿ks®ges nyom§st. A be®p²tett olt·berendez®s 

vez®rlŖ kapcsol·szekr®nynek az elhelyez®se a sprinkler g®ph§zban tºrt®nik. A be-

rendez®s mŤkºd®se §ltal§nosan egy villamos mŤkºdtet®sŤ (hajt§s¼), ®s egy tartal®k 
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d²zel ¿zemŤ (hajt§s¼) szivatty¼val tºrt®nik. K¿lºnleges esetekben a tartal®k szivaty-

ty¼ is villamos mŤkºdtet®sŤ.  

 

8.4.3.1. A be®p²tett olt·berendez®s bet§pl§l§s§nak kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a.) a be®p²tett olt·berendez®s r®sz®t k®pezŖ (az olt·berendez®s telep²tŖje §ltal 

gy§rtott ®s elhelyezett) kapcsol·szekr®ny megt§pl§l§s§ra tervezett vezet®k-

nyomvonal az OTSZ 11. mell®klet 1. t§bl§zat§ban elŖ²rt ideig mŤkºdŖk®pes 

tŤz§ll· vezet®krendszerrel van kialak²tva (12. §bra), 

b.) az ®p¿let kettŖs biztons§g¼ bet§pl§l§s kialak²t§sa eset®n a t§pell§t§s az errŖl 

t§pl§lt eloszt·r·l van kialak²tva (12. §bra), 

c.) az ®p¿let norm§l bet§pl§l§s eset®n a t§pell§t§st a kialak²tott tŤzeseti fogyaszt·-

kat t§pl§l· eloszt·r·l (norm§l tŤzeseti fŖkapcsol· elŖttrŖl) biztos²tott, 

d.) a villamos ¿zemŤ tartal®k szivatty¼ eset®n az olt·berendez®s telep²tŖje §ltal 

gy§rtott ®s elhelyezett egy vagy k®t eloszt·berendez®sre teljes¿l, hogy: 

da) egy eloszt·berendez®s eset®n a bet§pl§l· k§bel ebbe az eloszt·ba 

van csatlakoztatva (a szivatty¼k §tkapcsol§s§t ®s vez®rl®s®t az 

eloszt·berendez®s tartalmazza) (13. §bra), 

db) k®t eloszt·berendez®s eset®n (a szivatty¼k k¿lºn 

eloszt·berendez®ssel rendelkeznek) mindk®t eloszt·berendez®s k¿lºn 

t§pell§t§ssal van ell§tva, melynek bet§pl§l§sa a b.) vagy a c.) megold§s 

lehet (14. §bra). 

Megjegyz®s1:  

Mivel az egyes szivatty¼khoz tartoz· kapcsol·szekr®nyekhez egy-egy bet§pl§l· k§bel tartozik, 

el®gs®ges, ha az egyes kapcsol·szekr®nyek egyetlen bet§pl§l· k§bel fogad§s§ra alkalmasak. 

Megjegyz®s2:  

Az egyes szivatty¼khoz tartoz· kapcsol·szekr®nyeket bet§pl§l· k§belek a biztons§gi §ramforr§s ®s a 

kapcsol·szekr®nyek kºzºtt haladhatnak azonos nyomvonalon. 

 

 
12. §bra 
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13. §bra 

 

 
14. §bra 

 

8.4.4. TŤziv²z nyom§sfokoz· szivatty¼j§nak kºvetelm®nyei 

8.4.4.1. A nyom§sfokoz· szivatty¼k l®tes²t®s®nek c®lja, hogy tŤz eset®n biztos²tani lehessen 

az olt§shoz sz¿ks®ges v²znyom§st. A tŤziv²z nyom§sfokoz· szivatty¼inak, illetve a 

szivatty¼kat vez®rlŖ kapcsol·szekr®nynek az elhelyez®se a szivatty¼k g®p®szeti 

g®ph§z§ban tºrt®nik. A szivatty¼kat darabsz§mt·l f¿ggetlen¿l egy telepk®nt kell 

tekinteni. A szivatty¼telep villamos mŤkºdtet®sŤ. Az egyes szivatty¼telepek 

mŤkºdtet®se szivatty¼telepenk®nt k¿lºn-k¿lºn kapcsol·szekr®nyrŖl tºrt®nik.  A 

vez®rlŖ, mŤkºdtetŖ eloszt·k t§pell§t§s§ra a mesters®ges (g®pi) hŖ- ®s f¿stelvezetŖ 

rendszerek t§pell§t§s§ra vonatkoz· elŖ²r§sok ®rv®nyesek    

8.5. Vezet®krendszerek mŤkºdŖk®pess®g-megtart§sa 

8.5.1. A tŤzeseti fogyaszt· vez®rl®s®re, ha a tŤzeseti fogyaszt· v®szhelyzeti (tŤzeseti) 

t§pell§t§sa nem a fogyaszt· r®sz®t k®pezŖ biztons§gi §ramforr§sr·l tºrt®nik, a k¿lsŖ 

§ramforr§sb·l tºrt®nŖ t§pell§t§sra ®s vez®rl®s®re, mŤkºdtet®s®re szolg§l· vezet®kek, 

vezet®krendszerek tŤzhat§s elleni v®delm®nek biztos²t§s§ra alkalmas  

a) olyan tŤz§ll· k§belrendszer, amelynek mŤkºdŖk®pess®g-megtart§s§t vizsg§lat-

tal igazolt§k ®s ezt TŤzv®delmi MegfelelŖs®gi Tan¼s²tv§ny tartalmazza, 

b) a vezet®k, vezet®krendszer talajba fektet®se, 

c) a vezet®k, vezet®krendszer betonfºd®mben vezet®se, ha legal§bb 30 mm vastag 
betontakar§ssal l§tt§k el, 

Megjegyz®s 1:  

Nincs elvi akad§lya annak, hogy a mŤkºdŖk®pess®g-megtart· vezet®krendszer k¿lºnbºzŖ szakaszai 

k¿lºnbºzŖ form§ban val·suljanak meg. ¦gyelni kell azonban arra, hogy az egyes szakaszok 

csatlakoztat§s§nak nincs kidolgozott szab§lyrendszere, ²gy a Ăvegyesò kialak²t§st c®lszerŤ ker¿lni. 
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Megjegyz®s 2:  

A TŤzv®delmi MegfelelŖs®gi Tan¼s²tv§nnyal rendelkezŖ tŤz§ll· k§belrendszerek fajt§it a TvMI D 

mell®klet ismerteti. 

8.5.2. TŤzv®delmi MegfelelŖs®gi Tan¼s²tv§nnyal rendelkezŖ tŤz§ll· k§belrendszerek 

rºgz²t®se ®p²tm®nyszerkezethez 

8.5.2.1. A tŤz§ll· k§belrendszerek rºgz²t®s®re alkalmasak az al§bbi ®p²tm®nyszerkezetek: 

a) Legal§bb 10 cm vastag vasbeton falak vagy fºd®mek  

b) Vasbeton pill®rek ®s fºd®mgerend§k, §thidal·k 

c) Legal§bb 10 cm vastag g§zbeton vagy m®szhomok falaz·elemekbŖl ®p¿lt fa-

lak,  

d) Legal§bb 12 cm vastag t®glafal, a t®gla kivitel®tŖl f¿ggetlen¿l 

e) Olyan faszerkezetek, amelyek az Eurocode 5 elŖ²r§sainak megfelelŖen a be-

®g®si sebess®g figyelembev®tel®vel lettek m®retezve 

8.5.3. Vezet®k, vezet®krendszer talajba fektet®se 

8.5.3.1. TŤz§ll· k§belrendszer kialak²t§s§ra alkalmas az a talajba fektetett vezet®krendszer, 

a) amelynek eset®ben a vezet®kek/k§belek v®dŖcsŖ n®lk¿l ¼gy vannak talajba 
§gyazva, hogy azokat legal§bb 30 mm talaj fedi,  

b) amely az elhelyez®si m·db·l fakad·an csak fel¿lrŖl lehet k¿lsŖ tŤzhat§snak ki-

t®ve, 

c) amelyre az adott elhelyez®si m·dban teljes¿lnek a mechanikai v®delemre ®s az 

elhelyez®si m·dra vonatkoz· szabv§nykºvetelm®nyek.     

Megjegyz®s 1: 

Nem tekinthetŖ talajba fektetett vezet®krendszernek a v®dŖcsŖben, az akn§ban vagy alag¼tban 

elhelyezett vezet®krendszer, mert ezek eset®ben a v®dŖcsŖben/akn§ban/alag¼tban vezetett valamely 

k§bel/vezet®k t¿ze m§s k§bel/vezet®k meghib§sod§s§t okozhatja. 

Megjegyz®s 2:  

Ebben az elhelyez®si m·dban nem sz¿ks®ges ®s nem is javasolt tŤz§ll· k§belek alkalmaz§sa, amelyek 

fokozottan ®rz®kenyek a nedvess®gre.  

8.5.3.2. Vezet®k, vezet®krendszer talajba fektet®se akkor alkalmazhat· a vezet®krendszer 
mŤkºdŖk®pess®g-megtart§s§nak ®rdek®ben, ha lehetŖs®g van a fogyaszt· ®s a 

t§p§ramforr§s, vagy a fogyaszt· ®s a vez®rl®s kºzºtt olyan vezet®knyomvonalat 

kialak²tani, hogy a vezet®knyomvonal v®ge k®t olyan k¿lºn helyis®gben vagy sza-

badt®rben van, amelyekben nem sz¿ks®ges a tŤz§ll·s§gi kºvetelm®ny teljes²t®se. 

Megjegyz®s: 

Ez a megjegyz®s arra k²v§nja felh²vni a figyelmet, hogy ezt a kialak²t§si m·dot csak akkor javasolt 

alkalmazni, ha a vezet®kek k®t v®g®n ï ahol a vezet®krendszer (pl. a t§p§ramforr§sra ®s a fogyaszt·ra 

csatlakozik, ®s emiatt) m§r nincs talajba §gyazva ï nem kell a tŤz§ll·s§g kºvetelm®ny®t teljes²teni. 

8.5.4. Vezet®k, vezet®krendszer betonba (beton fºd®mbe) fektet®se 

8.5.4.1. TŤz§ll· k§belrendszernek tekinthetŖ az a betonba fektetett vezet®krendszer, 

a) amelynek eset®ben a vezet®kek/k§belek v®dŖcsŖvel vagy padl· alatti csatorn§-

val ¼gy vannak betonba §gyazva, hogy azokat fel¿lrŖl ®s alulr·l legal§bb 30 

mm beton fedi, ®s 

b) amelyre az adott elhelyez®si m·dban teljes¿lnek a mechanikai v®delemre vo-

natkoz· szabv§nykºvetelm®nyek.   

8.5.4.2. A v®dŖcsŖben, illetve a padl·csatorna z§rt rekesz®ben elhelyezhetŖ 

a) norm§l k§bel/vezet®k egyedileg, vagy 

b) tŤz§ll· k§bel egyedileg ®s csoportosan is.    
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Megjegyz®s:  

Megengedett a v®dŖcsŖben/ padl·csatorna z§rt rekeszben a k§belek olyan vegyes elhelyez®se, ahol a 

biztons§gi c®l¼ §ramkºrºk tŤz§ll· k§belekkel, az egy®b §ramkºrºk pedig norm§l k§belek 

felhaszn§l§s§val vannak kialak²tva. 

 

9. Vill§mv®delem 

9.1. Megl®vŖ ®p²tm®nyek bŖv²t®se illetve §talak²t§sa 

9.1.1. Abban az esetben, ha a megl®vŖ ®p²tm®ny tetŖszerkezete, illetve homlokzata (pl. 

§llagmeg·v§s c®lj§b·l) jav²t§sra vagy §talak²t§sra ker¿l, az ®p²tm®ny vill§mv®delme 

§talak²that· oly m·don, hogy az a vill§mv®delem megelŖzŖ fel¿lvizsg§latakor 

®rv®nyben l®vŖ kºvetelm®nyrendszerhez k®pest ¼jabb kºvetelm®nyrendszernek 

feleljen meg. 

Megjegyz®s 1:  

Ez azt a c®lt szolg§lja, hogyï a nem norma szerinti vill§mv®delem keretein bel¿l is ï §tt®rhessen egy 

korszerŤbb vill§mv®delemre. Ennek megfelelŖen egy pl. 1984-ben ®p¿lt ®p¿let eset®n a tetŖ fel¼j²t§s§t 

kºvetŖen a vill§mv®delemre nem sz¿ks®gszerŤen az 1984-ben ®rv®nyben l®vŖ 

kºvetelm®nyrendszernek kell megfelelni, hanem helyette pl. a 9/2008. (II. 22.) ¥TM rendelet 

kºvetelm®nyrendszere is alkalmazhat·.       

Megjegyz®s 2:  

Az §tt®r®st kºvetŖen a r®gebbi kºvetelm®nyrendszernek megfelelŖ §llapot nem §ll²that· vissza.         

9.1.2. Megl®vŖ ®p²tm®ny vill§mv®delme §talak²that· ¼gy, hogy megfeleljen az ®rv®nyes 

szabv§nynak. 

Megjegyz®s 1:  

Teh§t a nem norma szerinti vill§mv®delem helyett is lehet alkalmazni a norma szerinti vill§mv®delmet 

is. Ilyenkor azonban mindenben teljes²teni kell az ®rv®nyes szabv§ny kºvetelm®nyeit. 

Megjegyz®s 2:  

A norma szerinti vill§mv®delem nem alak²that· vissza. 

9.1.3. Abban az esetben, ha a norma szerinti vill§mv®delem alkalmaz§sa csak az ®p²tm®ny 

alapter¿let®nek 40%-ot meghalad· bŖv²t®se miatt v§lik sz¿ks®gess®, az al§bbi 

m·don lehet elj§rni: 

9.1.3.1. A teljes ®p²tm®ny vill§mv®delme az ®rv®nyes szabv§ny (norma szerinti 

vill§mv®delem) kºvetelm®nyeinek megfelelŖen ker¿l kialak²t§sra.  

Megjegyz®s 1: 

Ez sz¿ks®gess® teheti a megl®vŖ ®p²tm®nyr®szek vill§mv®delm®nek m·dos²t§s§t, §talak²t§s§t.  

Megjegyz®s 2:  

B§rmely ®p²tm®nyr®sz (ak§r a meglevŖ ®p¿let ak§r a bŖv²tm®ny ter¿let®n) robban§svesz®lyes jellege 

eset®n javasolt a teljes ®p²tm®ny norma szerinti vill§mv®delm®nek kialak²t§sa 

9.1.3.2. Csak a bŖv²t®s sor§n l®tes¿lŖ ®p²tm®nyr®sz(ek) vill§mv®delme l®tes¿l az ®rv®nyes 

szabv§ny (norma szerinti vill§mv®delem) kºvetelm®nyeinek megfelelŖen. Ennek 

felt®tele, hogy 

a) a bŖv²t®s nem ®rinti a megl®vŖ ®p²tm®nyr®sz tetŖszerkezet®nek illetve homlok-

zat§nak teljes kºrŤ §talak²t§s§t (pl. energetikai korszerŤs²t®s, hŖszigetel®s kº-

vetkezt®ben), ®s  

b) a bŖv²t®s sor§n l®trejºvŖ ®p¿letr®sz(ek) teljes²tik a 9.1.4. pontban megadott fel-

t®teleket. 

c) a tervezŖ nyilatkozik a megl®vŖ ®p²tm®ny(r®sz) vill§mv®delm®nek megfelelŖ-

s®g®rŖl, illetve a sz¿ks®ges §talak²t§s§r·l, kieg®sz²t®s®rŖl. 

9.1.4. A bŖv²t®ssel vagy ®p²t®si tev®kenys®ggel l®trejºvŖ ®p²tm®nyr®sz vill§mv®delmi 

kock§zatkezel®s ®s a vill§mv®delmi rendszer kialak²t§sa szempontj§b·l ºn§ll· 
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®p²tm®nynek tekinthetŖ, ha a bŖv²t®ssel l®trejºvŖ ®p²tm®nyr®szt tŤzszakasz hat§r 

vagy tŤzfal v§lasztja el a megl®vŖ ®p²tm®nyr®sz(ek)tŖl. 

9.1.5. 1Nem norma szerinti vill§mv®delemmel rendelkezŖ ®p²tm®nyek vill§mv®delmi 

besorol§sa 

1A nem norma szerinti vill§mv®delemmel rendelkezŖ ®p²tm®nyek vill§mv®delmi 

besorol§s§nak m·dj§t a Fel¿lvizsg§lat ®s karbantart§s TvMI tartalmazza.  

 

9.2. Vill§mv®delmi kock§zatkezel®s 

9.2.1. 1A kock§zatsz§m²t§sok sor§n Magyarorsz§g ter¿let®n az F mell®kletben levŖ 25. 

§bra ®s az F.1 ï 1. t§bl§zat szerinti vill§msŤrŤs®g ®rt®kek vehetŖek figyelembe. 

9.2.2. Az Ăemberi ®let elveszt®seò (L1) vesztes®gt²pus az al§bbi ®p²tm®nyek, illetve 

®p²tm®nyr®szek eset®ben vizsg§lhat·: 

a) Olyan ®p²tm®nyek, amelyekben a rendeltet®sszerŤ haszn§lat sor§n tart·san 
vagy ideiglenesen szem®lyek jelenl®t®vel kell sz§molni. 

b) Robban§svesz®lyes oszt§lyba tartoz· anyagok t§rol§s§ra, feldolgoz§s§ra 

szolg§l· ®p²tm®nyek, m®ret¿ktŖl ®s kialak²t§si jellemzŖiktŖl f¿ggetlen¿l 

9.2.3. A Ăkºzszolg§ltat§s kies®seò (L2) vesztes®gt²pus az al§bbi ®p²tm®nyek, illetve 

®p²tm®nyr®szek eset®ben vizsg§lhat·: 

a) KºzmŤnek minŖs¿lŖ v²zh§l·zatok eset®ben a h§l·zat folyamatos ¿zem-

k®szs®g®t biztos²t· sz§m²t§stechnikai- ®s diszp®cser-kºzpontok, g®ph§zak, 

a kºzmŤk®nt mŤkºdŖ eloszt·h§l·zat r®sz®t k®pezŖ olyan felsz²ni l®tes²t-

m®nyek, melyek nem egy-egy ®p²tm®ny vagy felhaszn§l· ell§t§s§t biztos²t-

j§k, kock§zatkezel®s szempontj§b·l a v²z-kºzmŤ h§l·zatra jellemzŖ para-

m®terekkel; 

b) KºzmŤnek minŖs¿lŖ g§zh§l·zatok eset®ben a h§l·zat folyamatos ¿zem-

k®szs®g®t biztos²t· sz§m²t§stechnikai- ®s diszp®cser-kºzpontok, g®ph§zak, 

a kºzmŤk®nt mŤkºdŖ eloszt·h§l·zat r®sz®t k®pezŖ olyan felsz²ni l®tes²t-

m®nyek (pl. g§znyom§s-szab§lyoz·k), melyek nem egy-egy ®p²tm®ny vagy 

felhaszn§l· ell§t§s§t biztos²tj§k, kock§zatkezel®s szempontj§b·l a g§z 

kºzmŤ h§l·zatra jellemzŖ param®terekkel; 

c) KºzmŤnek minŖs¿lŖ telekommunik§ci·s h§l·zatok eset®ben a h§l·zat fo-

lyamatos ¿zemk®szs®g®t biztos²t· sz§m²t§stechnikai- ®s diszp®cser-

kºzpontok, a kºzmŤk®nt mŤkºdŖ eloszt·h§l·zat r®sz®t k®pezŖ felsz²ni l®te-

s²tm®nyek, melyek nem egy-egy ®p²tm®ny vagy felhaszn§l· ell§t§s§t bizto-

s²tj§k, kock§zatkezel®s szempontj§b·l a TV kºzmŤ h§l·zatra jellemzŖ pa-

ram®terekkel 

d) KºzmŤnek minŖs¿lŖ villamos h§l·zatok eset®ben az erŖmŤvek ®s az elosz-

t·h§l·zat folyamatos ¿zemk®szs®g®t biztos²t· sz§m²t§stechnikai- ®s disz-

p®cser-kºzpontok, a kºzmŤk®nt mŤkºdŖ h§l·zat r®sz®t k®pezŖ felsz²ni l®-

tes²tm®nyek (al§llom§sok, 0,6 MVA-n®l nagyobb transzform§tor §llom§-

sok), melyek nem egy-egy ®p²tm®ny vagy felhaszn§l· ell§t§s§t biztos²tj§k, 

kock§zatkezel®s szempontj§b·l a villamos kºzmŤ h§l·zatra jellemzŖ para-

m®terekkel 

Megjegyz®s:  

Nem minŖs¿lnek kºzmŤnek azok a villamos energi§t termelŖ erŖmŤvek ®s egy®b, villamos energi§t 

(is) termelŖ ®p²tm®ny- ®s berendez®s-csoportok, amelyek teljes²tm®nye nem ®ri el a 0,6 MVA-t, 

felt®ve, hogy ezek nem a kºzmŤ-szolg§ltat§s biztons§g§nak biztos²t§s§ra l®tes¿lnek. 
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9.2.4. A Ăkultur§lis ºrºks®g elveszt®seò (L3) vesztes®gt²pus az al§bbi ®p²tm®nyek, illetve 

®p²tm®nyr®szek eset®ben vizsg§lhat·: 

a) A vonatkoz· jogszab§ly alapj§n a kultur§lis ºrºks®g r®sz®t k®pezŖ ®p¿letek 

b) A vonatkoz· jogszab§ly alapj§n a kultur§lis ºrºks®g r®sz®t k®pezŖ mŤt§r-

gyak befogad§s§ra l®tes¿lŖ ®p¿letek  

Megjegyz®s:  

Ide tartoznak jellemzŖen azok a m¼zeumok, amelyek 2001. ®vi LXIV. tºrv®ny (tºrv®ny a kultur§lis 

ºrºks®g v®delm®rŖl) §ltal kultur§lis ºrºks®gg® nyilv§n²tott mŤt§rgyak befogad§s§ra ®p¿ltek vagy 

®p¿lnek. 

9.2.5. 1A kock§zatsz§m²t§s sor§n az ®p²tm®ny(r®sz) teteje ®ghetŖnek tekinthetŖ, ha az 

®p²tm®ny(r®sz) tetej®nek legal§bb 60%-§ra teljes¿l a 9.2.5.1.- 9.2.5.4. pontok 

legal§bb egyike. 

Megjegyz®s: E pont alapj§n lehet ®rt®kelni a lak·®p¿letek tetej®nek ®ghetŖs®g®t is, ld. OTSZ 144.Ä b) 

pontja.  

9.2.5.1. Az ®p²tm®ny(r®sz)t olyan szendvicsszerkezetŤ tetŖpanel fedi, amelynek fegyverzete 

nem felel meg a vill§mv®delmi szabv§nyban a term®szetes felfog·kra vonatkoz· 

szigor¼bb (t) lemezvastags§gi kºvetelm®nyeknek, ®s amelyben a hŖszigetel®s 

feladat§t a f®m fegyverzetek kºzºtt nem A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz· 

anyag l§tja el. 

9.2.5.2. Az ®p²tm®ny(r®sz)t olyan f®m lemezburkolat fedi, amely nem felel meg a 

vill§mv®delmi szabv§nyban a term®szetes felfog·kra vonatkoz· szigor¼bb (t)  

lemezvastags§gi kºvetelm®nyeknek, ®s amely alatt (a l®gr®st nem sz§m²tva) nem A1 

vagy A2 tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz· anyag helyezkedik el. 

9.2.5.3. Az ®p²tm®nyr®sz tetŖfed®s®ben vagy a tetŖszerkezetben B, C, D, E vagy F 

tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyag van. 

Megjegyz®s: 

Nem tartozik ide az az eset, amelyben a v²zszigetel®s feladat§t BROOF tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyag l§tja 

el, ®s alatta ï a p§raz§r· f·liai kiv®tel®vel ï a tetŖszerkezet A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ anyagok 

alkotj§k.  

9.2.5.4. Az ®p²tm®ny(r®sz) tetej®nek fed®lszerkezete f§b·l k®sz¿l.  

9.2.6. Abban az esetben, ha az ®p¿let a vill§mv®delmi kock§zatkezel®s sor§n oly m·don 

van ºvezetekre bontva, hogy az ºvezeteket tŤzszakasz hat§r (vagy tŤzfal) ®s az 

ºvezetek feletti tetŖr®szeket az ºvezeteket elv§laszt· tŤzszakasz-hat§rhoz tartoz· 

tetŖ tŤzterjed®si g§t v§lasztja el, akkor az egyes ºvezetek jellemzŖj®nek 

meg§llap²t§sakor az ºvezetek feletti tetŖr®sz ®ghetŖs®ge vehetŖ figyelembe. 

9.2.7. Abban az esetben, ha az ºvezetben a tŤz kock§zata nem nagy, az ºvezetben nincs 

robban§svesz®ly, de az ®p²tm®ny teteje ®ghetŖnek minŖs¿l, ®s ezen a tetŖn kereszt¿l 

nem l®p be csatlakoz·vezet®k, az RB ®s RV kock§zati ºsszetevŖk sz§m²t§sakor elt®rŖ 

rf ®rt®ket is figyelembe lehet venni. 

Megjegyz®s: 

Ilyen esetben a vill§mv®delmi szabv§ny szerint Ănagy tŤz kock§zatòkateg·ria csak az RB sz§m²t§sa-

kor ker¿l alkalmaz§sra. 

9.2.8. Amennyiben a vill§mv®delmi kock§zatkezel®s sor§n sz§m²tott kock§zat ®rt®ke LPS-

I ®s SPM-I v®delmi int®zked®sekkel sem csºkkenthetŖ az elfogadhat· kock§zat ®rt®-

ke al§, akkor a kock§zat ®rt®k®tŖl f¿ggetlen¿l teljes²tettnek tekinthetŖ a jogszab§ly-

ban elŖ²rt vill§mv®delmi biztons§g abban az esetben, ha az ®p²tm®nyen LPS-I foko-

zat¼ vill§mv®delmi rendszer ®s SPM-I fokozat¼ koordin§lt t¼lfesz¿lts®g-v®delmi 

rendszer van kialak²tva, tov§bb§ az RA kock§zati ºsszetevŖ kisebb, mint 10
-5

. 
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Megjegyz®s:  

Az SPMI alatt az LPLI v®delmi szintre m®retezett SPM-et kell ®rteni!  

9.2.8.1. Robban§svesz®lyes t®rr®sz eset®n tov§bbi v®delmi int®zked®sek lehetnek 

sz¿ks®gesek. 
 

9.2.9. 1TŤz kock§zata (rf) param®ter ®rt®kad§sa 

a) Olyan (kock§zatkezel®si) ºvezetek eset®ben, amelyek felett a TvMI 9.2.5. szaka-

sza szerint ®ghetŖ tetŖ helyezkedik el, Ănagyò tŤz kock§zat (rf = 10
-1
) vehetŖ fi-

gyelembe. 
 

Megjegyz®s 1:  

Az ®p²tm®ny egy®b szerkezeteinek anyaga, tŤzv®delmi oszt§lya nem l®nyeges. 

 

Megjegyz®s 2:  

Az RV kock§zati ºsszetevŖ sz§m²t§s§hoz ebben az esetben is felhaszn§lhat· az Ă§tlagosò tŤz kock§-

zathoz tartoz· ®rt®k, amennyiben egy®b szempontb·l teljes¿lnek a TvMI 9.2.7 pontj§nak felt®telei. 

 

b) Olyan (kock§zatkezel®si) ºvezetek eset®ben, amelyek felett nem a TvMI 9.2.5. 

szakasza szerinti ®ghetŖ tetŖ helyezkedik el, Ăkºzepesò tŤz kock§zat (rf = 10
-2

) 

vehetŖ figyelembe. 

c) Nagy tŤzkock§zatot kell figyelembe venni abban az esetben, ha az ºvezet a t§-

rolt, felhaszn§lt anyagok alapj§n KK, vagy MK kock§zati oszt§lyba sorolt. 

d) Olyan ®p²tm®nyek eset®ben, amelyek kiz§r·lag A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly-

ba tartoz· ®p²tm®nyszerkezetekbŖl vannak kialak²tva, ®s amelyekben nem t§rol-

nak, illetve nem dolgoznak fel robban§svesz®lyes vagy tŤzvesz®lyes anyagokat, 

a Ănincsò tŤz kock§zat (rf = 0) vehetŖ figyelembe. 

e) A korl§tozott robban§svesz®llyel rendelkezŖ ®p¿letekben azokat a helyis®geket, 

amelyekben robban§svesz®lyes t®rr®szek vannak, egy kock§zati ºvezetk®nt lehet 

figyelembe venni, ak§r egym§ssal nem ®rintkezŖ r®szek eset®n is. Ennek az ºve-

zetnek az eset®ben az rf ®rt®k®re a szabv§nyban l®vŖ, z·na besorol§son alapul· rf 

®rt®keket kell figyelembe venni. Amennyiben nem hat§rozhat· meg egy®rtelmŤ-

en a z·na besorol§s az rf=1 param®tert kell figyelembe venni.  
Megjegyz®s: 

Egy®b param®terek eset®ben ld. 9.5. pont alatti vill§mv®delmi szempontb·l robban§svesz®lyes 

®p²tm®nyeket. 

 

9.3. K¿lºnleges ®p²tm®nyek ®s szerkezetek vill§mv®delme 

9.3.1. £p²t®si §llv§nyzatok 

Megjegyz®s: 

Az itt le²rtak a munkav®gz®si c®llal, ideiglenes jelleggel l®tes¿lŖ §llv§nyzatokra vonatkoznak.  

9.3.1.1. A legfeljebb 15 m magas f§b·l k®sz¿lŖ §llv§nyszerkezetek vill§mv®delem kialak²t§-

sa nem sz¿ks®ges.  

9.3.1.2. A 15 m-n®l magasabb f§b·l k®sz¿lŖ §llv§nyszerkezetek vill§mv®delme megfelelŖ, 

ha  

a) a sz¿ks®ges vill§mv®delmi int®zked®seket olyan kock§zatkezel®ssel §llap²tot-

t§k meg, amelyben az RB kock§zati ºsszetevŖ kisebb, mint az emberi ®let el-

veszt®s®re vonatkoz·, jogszab§lyban elŖ²rt elfogadhat· m®rt®kŤ kock§zat,  

b) a kock§zatkezel®s sor§n a Ăbenntart·zkod§s idŖtartamaò-k®nt az §llv§nyzat ter-

vezett haszn§lati idŖtartam§t veszi figyelembe (bele®rtve az ®p²t®s ®s a bont§s 

idŖtartam§t is), 
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c) a kock§zatkezel®ssel meghat§rozott vill§mv®delmi int®zked®sek az §llv§nyza-

tot ®rintŖen alkalmaz§sra ker¿lnek. 

Megjegyz®s1: 

Az §llv§nyzaton munkav®gzŖ szem®lyek olyan munkav®delmi oktat§sban kell r®szes²teni, amely 

ismerteti, hogy zivataros idŖben a munkav®gz®s az adott ®p²t®si helysz²nen az §llv§nyzaton milyen 

m·don lehets®ges. 

Megjegyz®s2:  

F§b·l k®sz¿lt §llv§nyzatok eset®ben a kºzvetlen vill§mcsap§s hat§s§ra fell®pŖ tŤz jelent potenci§lis 

vesz®lyt. Ennek a vesz®lynek a csºkkent®s®re ï amennyiben ez a kock§zatkezel®s alapj§n sz¿ks®ges ï 

alkalmas olyan vill§mv®delmi rendszer (LPS), amely az §llv§nyzatot v®di. Ilyenkor teh§t a 

vill§mv®delmi rendszert (k¿lºnºsen a felfog·- ®s levezetŖrendszert) csak az §llv§nyzaton kell 

kialak²tani, a fel§llv§nyozott ®p²tm®nyen nem. Amennyiben az ®p²tm®ny rendelkezik LPS-sel 

(Ăvill§mh§r²t·valò), akkor azt az §llv§nyzat v®delm®re kialak²tott vill§mv®delmi rendszerrel ºssze 

kell kºtni. 

9.3.1.3. A f®m tart·szerkezettel k®sz¿lŖ §llv§nyszerkezetek vill§mv®delme ï az §llv§nyzat 

tervezett haszn§lati idŖtartam§t·l f¿ggetlen¿l ï megfelelŖ, ha  

a) az §llv§nyzat megfelelŖ fºldel®ssel van ell§tva, ®s 

b) az §llv§nyzat ï ha a fel§llv§nyozott ®p²tm®ny m§r rendelkezik k¿lsŖ vill§mv®-

delmi rendszerrel ï a vill§mv®delmi szabv§ny kºvetelm®nyeinek megfelelŖen 

ºssze van kºtve az ®p²tm®ny vill§mv®delmi rendszer®vel. 
Megjegyz®s: 

Az §llv§nyzaton munkav®gzŖ szem®lyek olyan munkav®delmi oktat§sban kell r®szes²teni, amely is-

merteti, hogy zivataros idŖben a munkav®gz®s az adott ®p²t®si helysz²nen az §llv§nyzaton milyen 

m·don lehets®ges.  

9.3.2. Daruk ®s hasonl· szerkezeti kialak²t§s¼ telep²tett g®pek, berendez®sek 

Megjegyz®s1: 

Az itt le²rtak csak v§rosi ®s elŖv§rosi kºrnyezetben fal§ll²tott darukra vonatkoznak. 

Megjegyz®s2: 

Nem vonatkoznak az itt le²rtak a kºz¼ti kºzleked®sre alkalmas ºnj§r· darukra, ®s egy®b ºnj§r· 

szerkezetekre. 

9.3.2.1. 1A legfeljebb 15 m®ter magas toronydaruk ®s hasonl· g®pek, berendez®sek 

vill§mv®delme ï a tervezett haszn§lati idŖtartam§t·l f¿ggetlen¿l ï megfelelŖ, ha 

legal§bb ĂAò t²pus¼ fºldel®ssel, vagy fºldelŖrendszerrel rendelkezik. 

Megjegyz®s: 

A darukezelŖ/kezelŖszem®ly olyan munkav®delmi oktat§sban kell r®szes²teni, amely ismerteti, hogy 

zivataros idŖben a munkav®gz®s milyen m·don lehets®ges. 

9.3.2.2. 1A 15 m®tern®l magasabb toronydaruk ®s hasonl· szerkezetek vill§mv®delme ï a 

tervezett haszn§lati idŖtartam§t·l f¿ggetlen¿l ï megfelelŖ, ha 

a) vill§mv®delm¿k teljes²ti az OTSZ ideiglenes ®p²tm®nyek vill§mv®delm®re 

vonatkoz· elŖ²r§sokat, ®s 

b) legal§bb ĂAò t²pus¼ fºldel®ssel, vagy fºldelŖrendszerrel rendelkezik, ®s 

c) a saj§t villamos eloszt·j§ban vill§m§ram levezetŖk®pes t¼lfesz¿lts®g-

v®delmi k®sz¿l®k van elhelyezve. 
Megjegyz®s: 

A darukezelŖ/kezelŖszem®ly olyan munkav®delmi oktat§sban kell r®szes²teni, amely ismerteti, hogy 

zivataros idŖben a munkav®gz®s milyen m·don lehets®ges. 

 

 

9.4. 1Szabadt®ri rendezv®nyek vill§mv®delme 

9.4.1.1. 1Az §prilis 1. ®s okt·ber 31. kºzºtti tºmegrendezv®nyek eset®n vill§mv®delmi 

kock§zatkezel®st sz¿ks®ges k®sz²teni a rendezv®nyhez tartoz· olyan ideiglenes 

jellegŤ ®p²tm®nyekre, amelyek nem tartoznak a KVK ®p²tm®nyek kºr®be. A 
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kock§zatkezel®st a tervezŖ az OTSZ ideiglenes ®p²tm®nyekre vonatkoz· szab§lyai 

szerint v®gzi. 
Megjegyz®s:  

A KVK ®p²tm®nyek defin²ci·ja az A mell®kletben tal§lhat·. 

 

9.4.1.2. 1A tºmegrendezv®ny szervezŖje a rendezv®nyt megelŖzŖen felk®sz¿l arra, hogy a 

r®sztvevŖket legal§bb a zivatar ®rkez®se elŖtt 60 perccel egy®rtelmŤen t§j®koztassa a 

zivatar ®rkez®s®rŖl ®s az ilyenkor sz¿ks®ges tennival·kr·l.  
Megjegyz®s:  

A szabadban tart·zkod·k t§j®koztat§sa elsŖsorban arra vonatkozzon, hogy  

- zivatar ®rkez®se v§rhat·, 

- mely helyeket kell elker¿lni¿k. 

 

 

9.5. 1Vill§mv®delmi szempontb·l robban§svesz®lyes ®p²tm®nyek  

9.5.1. 1Vill§mv®delmi szempontb·l ºsszef¿ggŖ ®p²tm®nyek vill§mv®delme.  

ElŖfordulhat, hogy egyes ®p²tm®nyek, amelyekben nem gy§rtanak, nem dolgoznak 

fel, nem t§rolnak ®s nem haszn§lnak robban§svesz®lyes anyagokat (pl. 

mŤszerkont®ner) ï villamos, illetve g®p®szeti vezet®keken kereszt¿l ï kºzvetlen 

f®mes kapcsolatban vannak olyan ®p²tm®nyekkel, amelyekben tºrt®nik ilyen 

tev®kenys®g. A kock§zatkezel®s sor§n emiatt az egyes ®p²tm®nyek kock§zati 

param®terei §ltal§ban nem tekinthetŖk egym§st·l f¿ggetlennek. Ilyen esetekben a 

vill§mv®delmi tervezŖ a vesz®lytelenebb ®p²tm®ny kock§zatkezel®se sor§n 

figyelembe veszi, a hozz§ csatlakoz· vesz®lyesebb ®p²tm®ny kock§zatnºvelŖ hat§s§t 

(pl. a vonatkoz· szabv§ny elŖ²r§sain§l szigor¼bb LPS, illetve SPM fokozat 

v§laszt§s§val). 

9.5.2. 1Azokban a tervezŖ §ltal meghat§rozott esetekben, amikor a vill§mv®delmi 

felfog·rendszer kialak²t§s§ra m§s re§lis lehetŖs®g nincs, a kock§zatok sz§mba 

v®tel®t kºvetŖen elfogadhat·, ha a felfog·rendszer felt®telezett becsap§si pontja Ex 

2, vagy Ex 22 z·n§ba esik. Ilyenkor az al§bbiakat sz¿ks®ges teljes²teni: 

- A felfog·rendszer felt®telezett becsap§si pontja min. 1 m t§vols§gra van az Ex 1, 

Ex 21 robban§svesz®lyes z·n§kt·l ®s 

- a kibocs§t· forr§sokt·l az elszigetelt felfog·rendszer kºvetelm®nyei teljes¿lnek ®s 

- a rendszer kialak²t§s§ra vonatkoz·an alkalmazni kell minden, a robban§svesz®lyes 

kºrnyezetbŖl ad·d· j§rul®kos vill§mv®delmi int®zked®st (pl. kºt®sek, folytonoss§g, 

meleged®s). 

Megjegyz®s:  
Nagy kiterjed®sŤ felfog·rendszer eset®n a tervezŖnek tºrekednie kell arra, hogy ilyen kialak²t§st a 

lehetŖ legkevesebb helyre tervezzen. 

 

 

9.6. £p¿letek robban§svesz®lyes t®rr®szekkel 

9.6.1. Korl§tozott m®rt®kŤ robban§s vesz®llyel rendelkezŖ ®p¿letek 

Abban az esetben, ha az ®p¿let rendeltet®s®bŖl ad·d·an nem a teljes ter¿lete szolg§l 

robban§svesz®lyes oszt§lyba tartoz· anyagok gy§rt§s§ra, feldolgoz§s§ra, t§rol§s§ra, 

haszn§lat§ra, de a norm§l tev®kenys®g vagy technol·giai folyamatok sor§n olyan 

robban§svesz®lyes t®rr®szek alakulnak ki az ®p¿letben, valamint annak tetej®n vagy 

homlokzat§n, amelyek kiterjed®se az ®p¿let eg®sz®hez k®pest az 9.6.1.1. pont 
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alapj§n korl§tozott m®rt®kŤ, akkor a 9.6.2. ®s 9.6.3. 

szakaszban le²rtak alkalmaz§sa kiel®g²ti az OTSZ 

kºvetelm®ny®t. (15. §bra) 

Megjegyz®s 1:  

Az itt le²rtak csak ®p¿letekre vonatkoznak, egy®b ®p²tm®nyekre 

nem.  

 

Megjegyz®s2:  

Ha a robban§svesz®lyes t®rr®szek nagys§ga a 9.6.1. pont 

szerint nem elhanyagolhat·, akkor az ®p¿let vill§mv®delm®nek 

kialak²t§sakor ezt figyelembe kell venni. 

9.6.1.1. 1Korl§tozott m®rt®kŤ a robban§svesz®lyes t®rr®szek 

kiterjed®se, ha az ®p¿let eg®sz®hez k®pest az al§bbi 

felt®telek egy¿ttesen teljes¿lnek:  

- A tetŖ feletti szabad l®gt®rben csak Ex 1, Ex 2,  

Ex 21, Ex 22 z·na van. 

- A homlokzaton csak Ex 1, Ex 2, Ex 21, Ex 22 z·na 

van. 

- A tetŖn ®s a homlokzat felsŖ 20 %-§n, de legal§bb 6 

m®teren megjelenŖ Ex 2, Ex 22 z·na ºsszes²tett 

kiterjed®se (vet¿lete) - a tetŖ fel¿ln®zeti vet¿let®ben - 

a tetŖ vet¿let®nek legfeljebb 20 %-a (ld. 16. §bra). 

- Az ®p¿leten bel¿l (egyes) helyis®gek l®gter®ben  csak 
Ex 1, Ex 2, Ex 21, Ex 22 z·na kialakul§s§val kell 

sz§molni, az Ex 1, Ex 21 z·na nem ®rintkezik a 

helyis®g hat§rol· fel¿leteivel, ®s ezen helyis®gek 

ºsszes²tett alapter¿lete nem nagyobb, mint az ®p¿let 

nett· alapter¿let®nek 20 %-a. 

- Az ®p¿let alatt robban§svesz®lyes t®rr®sz eset®n  

(pld. ®p¿let alatti ¿zemanyagtºltŖ §llom§s) az Ex 2, 

Ex 22 z·n§ba tartoz· robban§svesz®lyes t®rr®szek 

nem l®pik §t az ®p¿let f¿ggŖleges vet¿let®t ®s az 

ºsszes²tett kiterjed®se (vet¿lete) az ®p¿let f¿ggŖleges 

vet¿leti alapter¿let®nek legfeljebb 20 %-a.  

 

9.6.2. 1Korl§tozott m®rt®kŤ robban§svesz®lyes t®rr®szekkel rendelkezŖ ®p¿letek 

vill§mv®delmi kock§zatkezel®se 

a) Korl§tozott m®rt®kŤ robban§svesz®llyel rendelkezŖ ®p¿letek eset®ben a 9.6.2.1.-

9.6.2.2. szab§lyok szerint lehet elj§rni.  
 

 

Megjegyz®s:  

Azon ®p¿letek ®s ®p²tm®nyek eset®ben, amelyekre nem teljes¿lnek a 9.6.1.1. felt®telei, a 9.6.2. a) 

pontj§ban le²rtak nem alkalmazhat·ak. 

 

b) Az ®p¿let kock§zatkezel®ssel meg§llap²tott vill§mv®delmi fokozata legal§bb LPS 

IV, de az LPS kialak²t§s teljes²ti a 9.6.3. szakaszban le²rtakat. 

9.6.2.1.  1¥vezetre bont§s.  

15. §bra:  

Korl§tozott m®rt®kŤ  

robban§svesz®lyes ®p¿letek 

16. §bra:  

Vet¿letek figyelembe 

v®tele 
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Az ®p¿let belsŖ r®sz®nek tºbb ºvezetre bont§sa elfogadhat·, ha a robban§svesz®ly 

az ®p¿leten bel¿li helyis®gek l®gter®ben (nem a k®sz¿l®kekben), illetve az ®p¿let 

tetej®n vagy a homlokzat§n, csak Ex 1, Ex 2 (vagy Ex 21, Ex 22) t®rr®sz 

jelenl®t®vel kell sz§molni. 

Megjegyz®s:  

Minden egy®b esetben egyedi vizsg§lat sz¿ks®ges! 
 

Amennyiben a robban§svesz®lyes t®rr®sz(eke)t tartalmaz· helyis®g(ek) ºn§ll· 

ºvezetk®nt van(nak) figyelembe v®ve, akkor a 9.6.2.2. a), b) ®s c) pontokat 

lehet alkalmazni. 
 

9.6.2.2.  1¥vezeti param®terektŖl f¿ggŖ tennival·k 

a) A helyis®gek l®tsz§mparam®ter®nek ®rt®kek®nt (benntart·zkod·k sz§ma) a 

helyis®gbe tervezett l®tsz§m, illetve az ®p¿let ®s a helyis®g szintter¿let®nek 

ar§nya alapj§n sz§m²tott l®tsz§m kºz¿l a nagyobbat kell figyelembe venni.  

Megjegyz®s: 

P®ld§ul 100 m
2
-es ®p¿letben 20 m

2
-es a robban§svesz®lyes t®rr®sszel rendelkezŖ helyis®g. Az 

®p¿letbe tervezett l®tsz§m 20 fŖ, ebbŖl 2 fŖ a robban§s vesz®lyes helyis®gen bel¿l tart·zkodik. 

Mivel a robban§svesz®lyes helyis®g ter¿lete ter¿letar§nyosan 20%, ²gy a robban§svesz®lyes 

t®rr®sszel rendelkezŖ helyis®gben l®vŖ l®tsz§mot 4 fŖvel kell sz§molni (20 x 0,2 = 4). A tºbbi 

ºvezetben a val·s§gos l®tsz§mot vagyis 18 fŖt kell figyelembe venni. 

 

b). Ha a robban§svesz®lyes z·na az ®p¿let alatt helyezkedik el, akkor ¼gy lehet 

tekinteni, mintha az ®p¿let alatti ter¿let ºn§ll·, ®p¿leten bel¿li helyis®g lenne, 

®s ennek megfelelŖen az a). pontban le²rt szab§lyt lehet r§ alkalmazni.  

c). Egy®b param®terek eset®ben az MSZ EN 62305-2 alapj§n kell elj§rni. 

9.6.3. 1Korl§tozott m®rt®kŤ robban§svesz®lyes t®rr®szekkel rendelkezŖ ®p¿letek 

vill§mv®delmi rendszere (LPS) 

9.6.3.1. 1Megfelel az OTSZ-nek az a kialak²t§s, ha az ®p¿let eg®sz®n legal§bb LPS IV 

fokozat¼ vill§mv®delmi rendszer van ki®p²tve, felt®ve, hogy a kock§zatkezel®s 

alapj§n nem sz¿ks®ges magasabb fokozat alkalmaz§sa, ®s teljes¿lnek az 9.6.3.2. 

pontban le²rtak. 

9.6.3.2  1Az LPS kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

- a felfog·n a becsap§si pont az Ex 1, Ex 2, 

Ex 21, Ex 22 z·n§n k²v¿lre esik, a z·na 

hat§rt·l legal§bb 1 m®terre ®s 

- a tetŖn ®s a homlokzaton a 

robban§svesz®lyes t®rr®szen bel¿li t§rgyak 

®s berendez®sek az LPS II (vagy a 

kock§zatkezel®ssel meghat§rozott 

magasabb) fokozat figyelembev®tel®vel 

meghat§rozott v®dett t®ren bel¿l 

helyezkednek el, f¿ggetlen¿l att·l, hogy az ®p²tm®ny eg®sz®re milyen vill§mv®delmi 

fokozat vonatkozik (17. §bra), ®s 

- a robban§svesz®lyes t®rr®szen bel¿li levezetŖk szerkezetileg folytonosak, vagy 
robban§svesz®lyes z·n§ban alkalmazhat· kºt®ssel rendelkeznek tov§bb§ vill§mcsap§s 

eset®n v§rhat· hŖm®rs®kletnºveked®s¿k nem vesz®lyes m®rt®kŤ. 

17. §bra  
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Megjegyz®s:  

A robban§svesz®lyes t®rr®szek kºrnyezet®ben c®lszerŤ elszigetelt vagy r®szben elszigetelt LPS 

kialak²t§sa. 

10. Elektrosztatikus feltºltŖd®s ®s kis¿l®s elleni v®delem 

10.1. A jogszab§ly §ltal elŖ²rt esetekben (helyeken) alkalmazott elektrosztatikus 

feltºltŖd®s elleni v®delem megfelelŖ, ha  

a) teljes¿lnek az elektrosztatik§ra vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyek, 

b) teljes¿lnek a tŤz-®s robban§svesz®lyes helysz²nekre kidolgozott speci§lis felt®-

telek, 

c) teljes¿lnek az elektronikai alkatr®szeket, berendez®seket kezelŖ helysz²nekre 

vonatkoz· speci§lis felt®telek. 

10.2. Az OTSZ-ben az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delemmel ºsszef¿gg®sben 

eml²tett fizikai v§ltoz§sok alatt ®rtendŖ a  

a) hŖm®rs®kletv§ltoz§s (ha nem j§r halmaz§llapot v§ltoz§ssal), 

b) fajlagos t®rfogati ellen§ll§s v§ltoz§s,  

c) sebess®gv§ltoz§s, a 2 m/s alatti tartom§nyban. 

Megjegyz®s: 

Ezekben az esetekben az OTSZ szerint nem kell gondoskodni az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni 

v®delemrŖl 

10.2.1. Nem tartoznak ide azok a fizikai folyamatok, amikor nem csak kiz§r·lag a fizikai, 

hanem a villamos (elektromos) §llapot is v§ltozik, p®ld§ul 

a) halmaz§llapot v§ltoz§s  

b) apr²t§s, darabol§s 

c) cs¼sz§s s¼rl·d§ssal 

d) ®rintkez®s, elv§l§s 

e) nagysebess®gŤ anyagmozg§sok 

f) nagym®rt®kŤ nyom§sv§ltoz§ssal j§r· folyamatok 

Megjegyz®s: 

Ezekben az esetekben gondoskodni kell az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delemrŖl 

10.3. Az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delmi int®zked®sek jelleg¿ket tekintve az 

al§bbi csoportokba sorolhat·ak: 

a) £p²t®szeti jellegŤ int®zked®sek 

b) G®p®szeti, ®p¿letg®p®szeti jellegŤ int®zked®sek 

c) Villamos jellegŤ int®zked®sek 

Megjegyz®s 1:  

Az ®p²t®szeti jellegŤ int®zked®sek (pl. antisztatikus burkolatok alkalmaz§sa, r®tegrendek 

meghat§roz§sa) az ®p²t®sztervezŖ feladatkºr®be tartoznak. 

Megjegyz®s 2:  

A villamos tervezŖ feladatkºr®be elsŖsorban az elektrosztatikai c®l¼ fºldel®sek l®tes²t®se, 

csatlakoztat§sa, valamint a nagy mŤanyagfel¿letek alkalmaz§s§nak mellŖz®se tartozik. 

Megjegyz®s 3:  

Nagy mŤanyagfel¿letnek lehet tekinteni a 2 n®gyzetdecim®tern®l nagyobb (n®gyzetesen ºsszef¿ggŖ) 

fel¿letŤ mŤanyag t§rgyakat (pl. mŤanyag tokozat, mŤanyag vezet®kcsatorna stb.). 

Megjegyz®s 4:  

Az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem a technol·gus (technol·giai tervezŖ), az ®p²t®sz, a 

g®p®sz, a tŤzv®delmi ®s a villamos tervezŖ szoros egy¿ttmŤkºd®s®t ig®nyli. 

10.4. Az OTSZ elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delemre vonatkoz· elŖ²r§sai ¼gy is 

teljes²thetŖek, ha  
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a) tervezŖi elektrosztatikai kock§zatelemz®s k®sz¿l,  

b) a kock§zatelemz®s sor§n a kock§zat 10-5
-n®l, vagy az adott objektum elviselhe-

tŖ kock§zat ®rt®k®n®l (KEST) kisebb, 

c) ®s a kock§zatelemz®s alapj§n meg§llap²tott sz¿ks®ges v®delmi int®zked®sek al-

kalmaz§sra ker¿lnek. 

10.4.1. 1Nincs sz¿ks®g tervezŖi kock§zatelemz®sre, ha a tervez®s sor§n betarthat·ak a TvMI 

ĂEò mell®kletben szereplŖ E1-1 t§bl§zat levezet®si ellen§ll§sra vonatkoz· 

hat§r®rt®kei. 

10.5. Megl®vŖ ®p²tm®ny ®s szabadt®r eset®ben az elektrosztatikai kock§zat 

meghat§roz§sa, az elektrosztatikai kock§zatelemz®s elv®gz®se a fel¿lvizsg§l· 

feladata.  

11. Biztons§gi vil§g²t§s, menek¿l®si ¼tir§nyt jelzŖ rendszer 

11.1. 1Az ï §ltal§nos ®rtelemben vett ï biztons§gi c®l¼ vil§g²t§s l®tes²t®s®nek c®lja, hogy 

az ¿zemi t§pell§t§s megszŤn®se eset®n, tegye lehetŖv® az ®p²tm®nyek biztons§gos 

elhagy§s§t az al§bbiak szerint: 

a) A menek¿l®si ¼tvonal megjelºl®se (k²v¿lrŖl vagy bel¿lrŖl megvil§g²tott mene-

k¿l®si jelekkel) 

b) A menek¿l®si ¼tvonal megvil§g²t§sa (biztons§gi vil§g²t§s) 

c) A p§nik kialakul§s§nak megelŖz®se (p§nik elleni vil§g²t§s) 

11.2. A menek¿l®si ¼tvonal megjelºl®se (k²v¿lrŖl vagy bel¿lrŖl megvil§g²tott menek¿l®si 

jelekkel) 

11.2.1. Menek¿l®si ¼tir§nyt jelzŖ rendszerben alkalmazhat·ak azok a l§mpatestek, amelyek 

f®nytechnikai jellemzŖje a jogszab§lyban elŖ²rt §thidal§si idŖ v®g®n is megfelel a 

vonatkoz· mŤszaki elŖ²r§s rºgz²tetteknek (pl. a f®nysŤrŤs®g az elŖ²rt mŤkºd®si idŖ 

alatt <2 cd/m
2
). 

11.2.2. A k²v¿lrŖl vagy bel¿lrŖl megvil§g²tott menek¿l®si jeleknek minden esetben olyan 

piktogramoknak kell lenni¿k, amelyek a menek¿l®si ¼tvonal ir§ny§t egy®rtelmŤen 

megjelºlik.  

Megjegyz®s: 

1Az alkalmazhat· piktogramokra eligaz²t§s a Ki¿r²t®s TvMI-ben tal§lhat·. A 1993.®vi XCIII. tºrv®ny 

a munkav®delemrŖl v®grehajt· rendelete (2/1998. (I.16) M¿M rendelet) m®g mindig hat§lyos, amely 

a jelek grafikai kin®zet®re k®pi anyaggal is kit®r mell®klet®ben, hasonl·k®ppen mint az MSZ EN ISO 

7010 szabv§ny. 

11.3. A menek¿l®si ¼tvonal megvil§g²t§sa (biztons§gi vil§g²t§s) 

11.3.1. 1A menek¿l®si ¼tvonal megvil§g²t§s§ra valamint a jogszab§lyban meghat§rozott  

felszerel®sek hely®nek jelºl®s®re szolg§lnak a biztons§gi vil§g²t§si l§mpatestek. 

Ezek lehetnek az ¿zemi vil§g²t§sba integr§lt, vagy att·l f¿ggetlen¿l telep²tett 

l§mpatestek. A menek¿l®si ¼tvonalra vonatkoz· vil§g²t§stechnikai ®s mŤkºd®si 

kºvetelm®nyeket az MSZ EN 1838 szabv§ny tartalmazza, a mŤkºd®si 

kºvetelm®nyek minim§lis elv§r§sait a jogszab§lyi elŖ²r§sok rºgz²tik. 

Megjegyz®s:  

IdŖsebb szem®lyeknek §ltal§ban tºbb f®nyre ®s tºbb idŖre van sz¿ks®g¿k ahhoz, hogy a vesz®lyes 

helysz²nen vagy a menek¿l®si ¼tvonalon alkalmazkodjanak a kisebb megvil§g²t§shoz, ez®rt ilyen sze-

m®lyek elhelyez®s®re szolg§l· ®p¿letben magasabb megvil§g²t§si ®rt®ket javasolt megfontolni. 

11.3.2. 1A biztons§gi vil§g²t§snak nemcsak teljes h§l·zatkies®skor, hanem az ¿zemi 

vil§g²t§s r®szleges kimarad§sa eset®n is be kell kapcsolnia, A vil§g²t§si §ramkºrºket 

tartalmaz· eloszt·kba, vagy r®szter¿letek ell§t§s§t biztos²t· §ramkºrºkhºz 






















































