MUSZAKI LEIRAS
Erdétiizes gyorsbeavatkozoé jarmii kialakitasahoz

Az oltastechnikai berendezés, valamint a malhafelszerelések kezel6i alapismereteire €s a
kezelok altal végrehajtandé ellenorzések, karbantartasok végrehajtasara vonatkozo ismeretek
oktatasat, a jarmivek atadasakor 3 f6 oktatd részére kell megtartani, legalabb 6 ora
id6tartamban.

Az aldbbiakban 1 db terepi gépjarmii specialis atalakitdsanak tartalmi elemei keriilnek
felsorolésra, illetve az elemekkel szemben tdmasztott kovetelmények.

A terepi gépjarmiivet az Ajanlatkéré biztositja. A terepi gépjarml az alabbi, fébb
paraméterekkel és kellékanyagokkal, tartozékokkal rendelkezik:

— Jarmi fizikai paraméterei:

- Teljes hossz: legfeljebb 5.400 mm
- Szélesség (tikrok nélkiil): legfeljebb 2.000 mm
- Magassag terheletleniil: legfeljebb 1.900 mm
- Szabad hasmagassag: legalabb 190 mm *

- Terepszdg elol: legalabb 28° *

- Terepszog hatul: legaléabb 18° *

- Gazlomélység: legalabb 500 mm

- Terhelt 6ssztomeg: legfeljebb 3.500 kg
- Teherbiras: legalabb 850 kg

- Vontathat6 tomeg (fékezett/fékezetlen): legalabb 3.000/750 kg
- Plat6 hossz: legalabb: 1.550 mm
- Plato szélesség. legalabb: 1.550 mm
- Kerékjaratok kozoti szélesség: legalabb: 1.210 mm

- terhelt Ossztomeggel

— klimatizalt utastér,

— jarmi matricézasa,

— megkiilonboztetd jelzés (hatso, kiegészito jelzéfényekkel),

— 1-1 garnitdra (pétkerékre is kiterjedd) nyari, téli és ,,AT” mindsitésli terep
gumiabroncs,

—  kodlampa (elsd, hatso),

— alvaz (motorkarter) megerdsités,

— immobilizer,

— allofités,

— ¢s0rlo és tartozékai (asolapat is),

— gallytoro racs,

— kerékcseréhez sziikséges eszkozok (1 db kerékkulcs, 1 db emeld),

— jarmu hatso, oldalsé ablakainak féliazasa (sotétitése),

— kotelezd alapfelszerelést (pl.: els6segély doboz, elakadas jelz6 haromszog, stb.),

— megerdsitett kiiszob.



1. Dupla fiilkés erdotiizes gyorsbeavatkozo gépjarmii feladata

A dupla flilkés erdétiizes gyorsbeavatkozo gépjarmii a tiizolto szervezetek tobbeélt beavatkozo
eszkoze. Alkalmas egy csokkentett raj szallitasara, és 6nallé beavatkozo jarmiiként is bevethetd,
elsOsorban az erddtiizes oltasi feladatok ellatdsa érdekében.

Az erdétiizes gyorsbeavatkozd megteremti a nehéz terepen elhelyezkedd kis intenzitasu
tlizeseteknél a beavatkozo allomany és a sziikséges kéziszerszamok, oltoberendezések,
valamint a sziikséges, kis mennyiségli oltdanyag karhelyszinre juttatdsanak lehetdségét. A
jarmtire telepitett, 6nallé motorral meghajtott ultra magas nyomasu oltéberendezés, a keletkezd
kis cseppméretben eloallitott oltoanyaggal hatékony eszkoze a kis intenzitassal égé szilard
anyagok tiizoltasanak.

A jarmi a bevetése soran biztositja a gépjarmiivezet6 és 3 f6 beavatkozo allomany szallitasat.
A beavatkozas soran a jarmi 0sszesen két 3 f0s csoport és eszkozeiknek a helyszinre juttatasat
valdsithatja meg.

A gépjarmiivezetd a jarmire telepitett ultra magas nyomasu oltd berendezéssel 6nallo
beavatkozast is végezhet és biztosithatja jarm{i 6nvédelmét.

A jarml kialakitdsdnak és maélhafelszerelés listajanak megfogalmazasakor a kovetkezd
oltastaktikai eljarasrend kertilt figyelembe vételre:

A jarmi kozaton, kéklampa hasznalattal kozeliti meg a kéarhelyszint.

Nagy kiterjedés, kis intenzitdsi vegetaciotiizek esetén (aljndvényzet égés, tarlotiiz stb.) a
bevetés megkezdésekor a jarmii harom 6 beavatkozoé tlizoltot szallit, a karhelyszinre a tlizoltas
vezetd altal megjeldlt helyre. A helyszin behataroldséhoz a jarmibe telepitett PajzsMini
miveletirdnyitd szoftvert veszi igénybe. A tlizoltas vezetGvel és a tobbi beavatkozo egységgel
a kommunikaciét az EDR radi6 biztositja.

A kiérkezést kovetben, az alkalmazando tlizoltastechnikai eszkozoket a harom f6 beavatkozd
tlizoltd a jarmQ fedett mélhaterébdl magahoz veszi, és megkezdi a tlizoltdst. Amennyiben
tovabbi beavatkozé allomany all rendelkezésre a vezetési ponton, vagy egyeb gylilekezéhelyen,
a jarmi visszatér oda, és tovabbi harom f6t szallit az oltas helyszinére. A malhafelszerelések
korének meghatarozasa ugy tortént, hogy a masodikként szallitott hirom f6 részére is elegendd
malhafelszerelés all rendelkezésre.

A jarmt, a beavatkozo allomany malhafelszereléseinek szallitasa mellett sajat oltoképességgel
is rendelkezik. A magasnyomasu oltdberendezés sajat meghajté motorral rendelkezik, akar a
jarmire telepitve, akar a jarmi(ir6l leemelve is miikodtethet6, a gyorsbeavatkozo tomlé altal
biztositott 50 m-es akcidradiuszu teriileten. Az oltas hatékonyséaga érdekében a berendezés kis
szemcsemeretl, kotott vagy szort sugarképletii oltdanyag kibocsajtasra képes, habképzo anyag
bekeverésének lehetdségével. A habképzd anyag alkalmazisaval, az oltéanyaggal lefedett
(oxigén utanpoétlastol elzart) feliiletek kiterjedése nagysdgrendekkel ndvelhetd, €s részben
alkalmas a vegetacion és a miitargyakon a tlizterjedés megakadalyozéasara, vagy lassitasara.

A jarm{ mobilizalhato viztartalyokkal rendelkezik, ami lehetéve teszi a kézi miikodtetésh hati
oltoberendezések (puttonyfecskendd) vagy az oltdberendezés utantoltését is.

Az erdétiizes gyorsbeavatkozd gépjarmii a jarmd platdjan elhelyezett, 6nallo motorrol
meghajtott, legalabb 80 bar névleges nyomassal, legalabb 30 liter/perc névleges vizszallitassal
rendelkezé magasnyomasu szivattytval keriiljon kialakitasra. A jarm{ivén az oltdberendezés
. ellatasdhoz viz széllitdsara képes tartdlyokat kell elhelyezni, amelyek egymadssal és az



oltoberendezéssel dssze vannak kotve. A folyamatos beavatkozasi id6 a jarmiivon elhelyezett
tartalyokkal legalabb 5 perc legyen.

A dupla filkés erdétizes gyorsbeavatkozo gépjarmi fiilkéje mindkét oldalon 2-2 db ajtoval
rendelkezzen. A jarml platdé részén gyorsan oldhato rogzitésekkel kell kialakitani az
oltastechnikai berendezést, valamint a malhafelszerelések tarolasara szolgéld dobozokat.

2. Kezelési, karbantartasi utasitasok:

Az oltastechnikai berendezés és a malhafelszerelések rendelkezzenek magyar nyelvii kezelési
és karbantartasi utasitassal.

a) Elektromos berendezések
— hatul LED munkatér vilagitas,
A gépjarmi tolatokameraval és eseményrogzité kameraval is rendelkezzen.

Az akkumulatorok utantoltésére és a motor el6melegité miikodtetésére, egy automatikus
kioldasu, egyesitett toltGcsatlakozo aljzat keriiljon beépitésre. A csatlakozd aljzatnak
illeszkednie kell a Katasztrofavédelem laktanyaiban széles kortien elterjedt, egyesitett
toltécsatlakozd rendszerhez (SCHOTTLEITNER). A tolt6csatlakozdhoz a beépitett aljzat
mellett jarmiivenként egy csatlakozo dugdt is kell szallitani.

A jarmii homlokfalan és tetején elhelyezett ldmpatesteket védéracesal kell ellatni.
b) Miiveletiranyité rendszer

A PajzsMini miiveletiranyito szoftver miikddtetéséhez, Windows platformon miikddo (mozgd
alkatrészek nélkili kivitelt), 4G modemmel, A-GPS modullal, szerelt, mindkét iil6helyrdl
kezelhet6 tablet keriiljon beépitésre, a sziikséges elektromos és mechanikus elékészitéssel, az
alabbi elemekkel:

— A gépjarmiibe szerelhetdség érdekében olyan kialakitasu dokkolora van sziikség, amely
biztositja a tabletek toltését a gépjarmli energetikai rendszerére csatlakoztathato
tapellatassal.

— A dokkoldban elhelyezett tablet rogzitése kizardlag a Megrendel6vel egyeztetett modon
és helyen, annak irasos jovahagyasaval torténhet. A minta beépitést a gyartas aktualis
fazisaban kell a Megrendelonek bemutatni.

— A tapellatast olyan berendezéssel (pl.: inverterrel, DC-DC atalakitoval) kell biztositani,
ami a jarmU normal inditasi procedirdja és hasznalata sordn is biztositja a folyamatos
miikddést ¢s allando szintl tapellatast.

— A tapellatas bekotését ugy kell elvégezni, hogy a gépjarmiiben 1év6 energetikai
fokapcsold kapcesolja ki/be a tablet tapellatasat. Amennyiben nincs ilyen fékapcsolo, vagy
a kiépités nem lehetséges, akkor a gyujtds elvételére kell kikapcsolni a tablet
tapellatasanak.

Tovabbi elvarasok a dokkoloval szemben:



a tablet (adott esetben védétokkal egyiitt) csavaros rogzités nélkil illeszkedjen a
dokkoloba tigy, hogy a felhasznald szerszam segitsége nélkiil egyszerlien ki- €s
beilleszthesse azt a dokkoloba;

— atablet tapfesziiltség ellatasahoz sziikséges csatlakozas legyen kiépitve a dokkolon annak
érdekében, hogy a tablet a dokkoldbol torténd kivétel nélkiil is tolthetd legyen;

— a dokkol6 rendelkezzen vezetékes, vagy a tablet vezeték nélkiili audio kivezetési
lehetéséggel, a hallhatdésagot vonulasi koriilmények kozott is biztositani képes kiilso
hangszord csatlakoztathatosaga érdekében.

— adokkoldnak kiils6, dual (GPS, GSM) antenna csatlakoztathatosaggal kell rendelkeznie;

— a dokkolé rendelkezzen szabvanyos, VESA rogzitési (felfogatdsi) lehetOséggel a

gépjarmi vezetofiilkéjében elhelyezendé tartokonzolhoz valo rogzités érdekében.

Tablet muszaki specifikacidja:

— Minimum 6 6ra iizemid6 folyamatos GPS hasznalat és 2 6ra felhasznaloi aktivitas mellett;

—  Minimum 4 magos processzor (minimum 1,5GHz);

—  Minimum 64GB belsé tarhely;

— Magyar nyelvi (legalabb) Windows 10 operacios rendszer;

—  Minimum 10” képernyéméret;

— Beépitett A-GPS, vagy azzal egyenértékii helymeghatarozasi szolgaltatas;

—  Minimum 3 GB miveleti memoria;

— microSD kértya tdmogatésa;

— IP65 védelem (viz- és porallo kivitel);

— Vezeték nélkiili kapcsolatok: minimum WiFi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth; Mobil
kommunikacié tamogatasa (beépitett LTE, HSPA, vagy azzal egyenértéki);

—  minimum 1280x800 felbontast kijelzd (tiikrozédésmentes kijelz0, vagy matt folia);

- Kijelzé védo folia;

—  Minimum 1 db USB port (kiilsé USB meghajton 1évé fajlok atvitelére);

A tableteket minimum 3 év helyszini garanciaval kell megajanlani.

3. Vezetofiilke és személyzeti tér

A fiilkében biztositani kell legalabb 2 db A4 méretii, gyliriskonyv (,,EUROPA dosszie™)
elhelyezését és tartds tarolasat.

A vezetofiilkében kell elhelyezni az EDR radiot.

4. Eszkoztarolé tér

A jarmi plato részén eszkoztarold helyet kell kialakitani.

Az eszkoztarolo térben legyen elhelyezve az 0©nalld motorral hajtott magasnyomasu
gyorsbeavatkozo (oltd) berendezés és a viztartdly. A malhafelszerelések tarolasat legalabb
harom, egymastol fliggetlentil is mozgathatd, konny(ifémbol késziilt, zarhatd kivitelli 1adaban
kell biztositani. Az oltd berendezés és a ladak gyors oldasu rogzité elemekkel keriiljenek
rogzitésre. A rdgzités legyen szerszam nélkiil oldhatd, legfeljebb 1 perc alatt.

A malhaladak kialakitdsakor a felszerelések alabbi csoportositasat kell biztositani:



— Kéziszerszamok (lapatok, osztott nyéllel rendelkezd szikracsapok)
— Lancfiirészek, baltak, fejsz¢ék, tartalék lizemanyag a lancfiirészekhez
— Puttonyfecskenddk, vizes kannak

5. Tizoltastechnikai berendezés

a) Magasnyomast oltoberendezés
A berendezés 6nallé motorral hajtott legyen, a miikodéséhez segédenergiat ne igényeljen.

Alkalmas legyen:
— vizszallitasa legalabb 30 liter/perc legyen,
— anévleges vizszallitashoz tartozé nyomasérték legalabb 80 bar legyen,
— rendelkezzen legalabb 50 m-es gyorsbeavatkozé tomldvel,
— rendelkezzen vizzel és habbal torténé oltashoz alkalmas kombinalt sugarcsovel,
— legyen sajat, legalabb 15 literes habképzé anyag tartalya,
— alkalmas legyen 0-6% habbekeverésre,
— a beépitett meghajtd motor elektromos inditast legyen,
— a biztositott sugartavolsag legalabb 10 m legyen.

A berendezés a jarmiivon elhelyezett tartalyokkal legalabb 5 perc folyamatos beavatkozasi id6t
biztositson.

Az oltoberendezés feleljen meg a vonatkozé tiizoltéi eldirasoknak, és rendelkezzen
bemutathaté referenciiakkal és tanisitvanyokkal.

A berendezést a jarmii platojan kell elhelyezni és a viztartalyokkal 6sszekapcesolni.
b) Viztartalyok

A jarmiivon legalabb két, egymastol fuggetlenill mozgathatd viztartalyt kell elhelyezni. A
tartalyok rogzitését ugy kell kialakitani, hogy a jarmi teljesen lemélhdzhato legyen, igy a
tobbeélu felhasznalas lehetdsége teljes korlien megmaradjon.

A viztartdlyok milanyagbodl késziiljenek. Egy-egy tartaly térfogata legalabb 90 liter legyen.
Rendelkezzen tisztitonyildssal, tulfolyd és szell6z6 rendszerrel, az oltoberendezéshez
csatlakoztatott tartalylirité csonkkal és feltdlté csatlakozdval (1 db ,,C” 52 méretil tlizolto
csatlakoz0) szliré és elzard szeleppel, szintjelzével, vagy szintellenérzdé csovel.

A tartalyok rendelkezzenek olyan elzaro szerelvénnyel ellatott tirit6 csatlakozoval, ami lehetévé
teszi a puttonyfecskenddk felt6ltését. A tartaly kialakitasa, vagy segédeszkoz (pl. kihajthato
tamlab, vagy kiegészitt keret) tegye lehetévé a puttonyfecskendGk toltését, a talajra elhelyezett
tartaly esetén is, segédberendezés igénybevétele nélkiil.

A tartalyban tilnyomaés vagy vakuum nem alakulhat ki.

6. Malhafelszerelések

A malhafelszerelések korének Osszeallitisa a 55/2016. szami BM OKF foigazgatoi
intézkedésben foglaltakra épiil.



A malhafelszerelések elhelyezése zarhatd konnytifém ladakban torténjen. A ladak a jarmi
platéjara olyan méodon keriiljenek régzitésre, hogy a jarmi teljesen lemalhazhato legyen, igy a
tobbeell felhasznalas lehetdsége teljes korlien megmaradjon.

A jarmivel egyitt szallitand6é malhafelszereléseket az 1. szamu melléklet tartalmazza.

A megadott malhafelszereléseket a jarmiivon rogzitetten kell elhelyezni, az elhelyezéskor a
vonatkozo6 szabvanyokban és egyéb eloirasokban leirtakat be kell tartani.

A szallitandd malhafelszereléseknek meg kell felelniiik a vonatkozd nemzeti szabvanyoknak.

Az oltastechnikai berendezés, valamint a maélhafelszerelések kezeldi alapismereteire és a
kezeldk altal végrehajtandd ellenérzések, karbantartasok végrehajtdsara vonatkozo ismeretek
oktatasat, a jarmilivek atadasakor 3 fO oktaté részére kell megtartani, legaldbb 6 O6ra
id6tartamban.



1. szamu melléklet

Speciilis erdétiizes gépjarmii malha

Minimalis mennyiség

| Védoeszkozok

porélarc 10 db
mentokotél 1 db
Tiizolt6 szakfelszerelések .
nyomo6tomls C-20 1 db
egyetemes kapocsparkulcs 1 par
FA tlizcsapkulcs 1db
FF tlizcsapkulcs 1 db
pétallvanycso 1 db
attét kapocs BC 1db
toml6foltbilincs C 2db
tomitégyliri B; C 2-2.db
puttonyfecskendd, vagy hati avarolto késziilék 6 db
taralék viztartaly (20 liter) 3db
benzinmotoros meghajtasu hati permetezd 2db
hordozhaté ABC porral olt6é (min. 55A 233B C) 1db
Kéziszerszamok

favag6 fejsze 2db
aso, vagy asolapat 3 db
lapét 3 db
szikracsapo, két részre szedhet6 nyéllel 6 db
kézi flirész fa + fém 1-1 db
benzinmotoros lancflirész 2 készlet
egykezes benzinmotoros lancfiirész 2 készlet
tartalék lizemanyag kanna kombinalt (benzint+lancolaj) 2db
Hiradoeszkozok : s
mobil EDR késziilék 1 db
kézi EDR késziilék 1 db
Egyéb - e
Orvosi elsdsegélynyujto egységkészlet 1 készlet




